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DynaOne® HS MAX

Dyneema®-Power für statischen Einsatz. Extrem leicht, thermisch gereckt

Dinghy

Racing

Wanten & Stagen12-fach geflochten aus Dyneema® DM20 Fasern

Ø in mm 3 4 5 6 8 10

Bruchlasten in daN 1.100 1.750 2.730 3.500 7.000 9.300

Gewicht in kg/100m 0,60 1,00 1,60 2,10 4,10 5,50

GR010310HS GR010410HS GR010510HS GR010610HS GR010810HS GR011010HS

• Mit Dyneema® Max Technology
• Thermisch gereckt für höhere Festigkeit und 

minimierte Konstruktionsdehnung
• Kein Kriechen (unelastische Dehnung) unter Last
• Ermöglicht ultraleichte Wanten und Stagen als 

vollwertigen Drahtseilersatz
• Aufgrund der Hebelwirkung des Mastes erhöht 

ein leichteres Rigg das Aufrichtmoment deutlich 
und erlaubt einen wesentlich leichteren Kiel

• Minimale Windangriffsfläche durch Reckprozess
• Abrieb- und UV-beständig wie alle Seile der 

DynaOne®-Familie
• Auch ohne Schutzmantel ein richtiges Seil mit 

ausgewogenen Universaleigenschaften und 
hoher Lebensdauer. Grund hierfür ist neben dem 
Coating vor allem die feste Flechtstruktur

• Langlebiger, leichter und preiswerter als PBO/
Zylon

• 12er Geflecht aus 100% Dyneema® SK78 Fasern 
• Geothane-Coating für verbesserten Witterungs- 

und Abriebschutz
• Drahtseilähnliche Eigenschaften bei einem 

Bruchteil des Gewichts

•  Schwimmfähig
• Auch ohne Schutzmantel langlebig – bei beson-

derer Beanspruchung gezielter Schutz durch 
MegaCoverSystem möglich 

Ø in mm 2 3 4 5 6 8 10 12

Bruchlasten in daN 450 900 1.400 2.400 3.190 5.590 7.980 11.950

Gewicht in kg/100m 0,24 0,48 0,84 1,43 1,90 3,30 4,80 7,20

GR020210 GR020310 GR020410 GR020510 GR020610 GR020810 GR021010 GR021210

GR020320 GR020420 GR020520

GR020390 GR020490 GR020590 GR020690

Nackt im Wind. Reines Dyneema® für höchste Leistung bei geringstem 
Gewicht: So belastbar wie ein Stahlseil – bei einem Siebtel der Masse.

DynaOne® Schot und Fall
12-fach geflochten aus Dyneema® SK78 Fasern
Vollfarbig schwarz aus Dyneema® SK75 Fasern
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Classics

Ø in mm 6 8 10 12 14

Bruchlasten in daN 1.680 3.830 6.700 8.620 9.580

Gewicht in kg/100m 2,51 4,45 6,95 9,10 11,50

GR050610 GR050810 GR051010 GR051210 GR051410

GR050620 GR050820 GR051020 GR051220 GR051420

GR050630 GR050830 GR051030 GR051230 GR051430

GR050640 GR050840 GR051040 GR051240 GR051440

GR050660 GR050860 GR051060 GR051260 GR051460

GR050690 GR050890 GR051090 GR051290 GR051490

RunnerTwin99

• Kern 12-fach geflochten aus Dyneema® 
SK99 Fasern mit Geothane HD Ausrüstung

• Mantel 32-fach geflochten aus 50% Technora® 
(Kevlar) und 50% Polyester hochfest

• Überragende Abrieb- und Hitzebeständigkeit 
durch hohen Anteil an Hochmodulfasern im 
Mantel

• Minimiertes Verglasen beim Durchrauschen
• Besserer Halt in Fallenstoppern
• Excellente Bruchkraft bei geringster Dehnung
• Hält hohen Anpressdrücken stand
• Sehr stabiler Seilquerschnitt

Kann eine kräftige Abreibung vertragen:
Maximale Standfestigkeit bei extremer Reibungshitze auf Winschen

Dinghy

Racing

Schot und Fall
Kern: Dyneema® SK99 Fasern
Mantel: 50% Technora®, 50% Polyester hochfest

Racing

0,3 %

0,6 %

Racing

0,4 %


