
All technical information without obligation, 
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Alle technischen Angaben sind unverbindlich, 
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

nauticWARE.de
2024

DynaLite

ReLite

Schot und Fall

Schot und Fall

Kern: Dyneema® SK78 Fasern
Mantel: verstärkt, HT Polyester

Kern: Dyneema® SK78 Fasern
Mantel: Recyceltes Polyester 

• Kern 12-fach geflochten aus Dyneema® SK78
• Zwischenmantel aus Polyester Stapelfaser
• Verstärkter Mantel 24- bzw. 32-fach geflochten 

aus Polyester hochfest
• Drahtseilähnliche Dehnung und hohe Festigkeit 

bei einzigartigem Preis-Leistungsverhältnis 

• Volle Kontrolle
Minimale Dehnung, hohe Festigkeit und 
Flexibilität, excellent als Reffleine und zum 
Trimmen.

machen DynaLite auch für Tourensegler und 
Erstausrüster interessant

• Äußerst abriebbeständiger Mantel
• Sehr gute Fallenstoppereigenschaften
• Universalleine für Tourensegler

• Universell
Beste Eignung für fast alle Anwendungen an 
Bord.

• Perfekt für Cruiser
Verstärkter Mantel für sicheren, langfristigen 
Einsatz auf herkömmlichen Beschlägen.

Ø in mm 6 8 10 12 14

Bruchlasten in daN 700 1.650 3.000 5.100 7.500

Gewicht in kg/100m 2,30 3,80 5,92 8,90 11,60

GR060630 GR060830 GR061030 GR061230 GR061430

GR060620 GR060820 GR061020 GR061220 GR061420

GR060660 GR060860 GR061060 GR061260 GR061460

Ø in mm 6 8 10 12 14

Bruchlasten in daN 700 1.650 3.000 5.100 7.500

Gewicht in kg/100m 2,30 3,80 5,92 8,90 13,50

GR530630 GR530830 GR531030 GR531230 GR531430

GR530640 GR530840 GR531040 GR531240 GR531440

GR530680 GR530880 GR531080 GR531280 GR531480

Ökonomie und Höchstleistung – Preiswertes Dyneema®-Seil, geeignet auch 
für herkömm liche Beschläge.

Nachhaltigkeit gewinnt: Umweltfreundliche Universalleine mit Hochleistungs-
kern aus bio-based Dyneema® und Mantel aus recyceltem Polyester

Dinghy

Racing

Cruising

Dinghy

Cruising

0,6 %

0,6 %

Ø in mm 8 10 12

Bruchlasten in daN 3.000 4.100 5.500

Gewicht in kg/100m 4,80 7,25 10,50

GR520829 GR521029 GR521229

GR520830 GR521030 GR521230

GR520850 GR521050 GR521250

JammerTwin Fall
Kern: Dyneema® SK38
Mantel: Technora® / Polyester

• Bester Halt
Hochwertiger Fasermix im verstärkten Mantel für 
maximalen Grip in Hebelklemmen.

• Dyneema® Inside
Hochleistungsfasern vom Branchenführer im 
Kern für minimale Dehnung und hohe Festigkeit.

• Sieger-Gene
Abgeleitet von unseren hochwertigen 
Wettkampfleinen, gezähmt für herkömmliche 
Beschläge.

Sitzt richtig in der Klemme... Überragender Grip und minimale Dehnung für 
den perfekten Segeltrimm auf Cruiseryachten.

0,6 %

Racing

Cruising


