
Alle technischen Angaben sind unverbindlich, 
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!
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Ø in mm 4 5 6 8 10 12 14

Bruchlasten in daN 530 800 1.150 1.750 3.200 5.000 6.500

Gewicht in kg/100m 1,00 2,10 2,50 3,80 6,70 9,90 13,30

GR040410 GR040510 GR040610 GR040810 GR041010 GR041210 GR041410

GR040420 GR040520 GR040620 GR040820 GR041020 GR041220 GR041420

GR040430 GR040530 GR040630 GR040830 GR041030 GR041230 GR041430

GR040440 GR040540 GR040640 GR040840 GR041040 GR041240 GR041440

GR040460 GR040560 GR040660 GR040860 GR041060 GR041260 GR041460

GR040490 GR040590 GR040690 GR040890 GR041090 GR041290 GR041490

MegaTwin 07

• Kern 12-fach geflochten aus original Dyneema® 
SK38 Fasern

• Zwischenmantel aus Polyester-Stapelfaser
• Mantel 24- bzw. 32-fach geflochten aus Polyester 

hochfest
• Sehr hohe Bruchkraft bei geringer Dehnung 

• Extrem abriebbeständiger Mantel
• Ausgezeichnete Performance in Hebelklemmen
• Sehr stabiler Seilquerschnitt, dennoch flexibel
• Universalleine: Ideal für Fallen, Schoten, Achter- 

und Niederholer
• Auch für herkömmliche Beschläge geeignet: 

Dyneema® Power für Fahrtensegler

Einstiegs Dyneema® Universalleine mit hoher Festigkeit und langer 
Lebensdauer zu einem günstigen Preis. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Schot und Fall
Kern: Dyneema® SK38 Fasern
Mantel: Polyester hochfest

Dinghy

Racing

Cruising

0,6 %

Ø in mm 8 10 12 14

Bruchlasten in daN 1.400 2.350 3.200 4.100

Gewicht in kg/100m 4,20 7,50 10,00 13,50

- - GR081210 -

GR080820 GR081020 GR081220 GR081420

GR080860 GR081060 GR081260 GR081460

- - GR081290 -

- GR081040 GR081240 -

GR080830 GR081030 GR081230 GR081430

Gemini X

• Kern 12-fach geflochten aus Polyester hochfest 
mit Spezialfinish für höhere Festigkeit und besse-
re A brieb beständigkeit

• Flexibler Mantel aus dem gleichen Material 
• Gemini – der Zwilling. Kern und Mantel tragen 

jeweils die Hälfte der Festigkeit
• Sehr hohe Festigkeit für ein Polyesterseil
• Einzigartige Flexibilität und beste Hantierbarkeit
• Hervorragende Lebensdauer durch verbesserte 

UV- und Abriebbeständigkeit

• Besonders geeignet als Großsegel- und 
Genuaschot auf selbstholenden Winschen

• Mit dem Endlosspleiß lässt sich GeminiX zur 
verdickungs freien Schlinge schließen, so wie sie 
zur Betreibung moderner Endlossysteme für 
Großsegel- und Genuaschot benötigt wird. 
Detailliert beschrieben im Gleistein Spleißbuch

Hochwertige Polyesterschot mit heraus ragenden Leistungswerten 
und optimierter Abriebfestigkeit.

Schot
Kern: Endlosfaser hochfest mit Marine finish, geflochten
Mantel: Polyester Endlosfaser hochfest, geflochten

Dinghy

Racing

Cruising

Classics

2,0 %


