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Ø in mm 3 *) 4 *) 5 6 8 10 12 14

Bruchlasten in daN 170 350 600 780 1.300 2.200 3.200 4.600

Gewicht in kg/100m 0,70 1,10 1,80 2,70 4,50 7,30 9,50 13,50

Spulenlänge 250 m 250 m

GR070310-250 GR070410-250 GR070510 GR070610 GR070810 GR071010 GR071210 -

- - - GR070630 GR070830 GR071030 GR071230 -

- - - GR070620 GR070820 GR071020 GR071220 GR071420

- - - GR070660 GR070860 GR071060 GR071260 GR071460

- - - GR070690 GR070890 GR071090 GR071290 GR071490

- - - GR070640 GR070840 GR071040 GR071240 -

• Seilkern aus parallelen Polyesterfasern hochfest
• Eine Umflechtung (ab 8 mm Durchmesser), um 

den Faserkern zu bündeln
• Flechtmantel aus Polyester hochfest 
• Geringstmögliche Dehnung in einem 

Polyesterseil durch Wegfall der 
Konstruktionsdehnung

• Kompakter Seilaufbau, hohe Festigkeit
• Sehr hohe Lebensdauer
• Keine unelastische Dehnung (Kriechen)
• Sehr gute Eigenschaften in Hebelklemmen
• Die anfängliche Steifigkeit verliert sich 

im Gebrauch
• Einsatz als Kontrollleine oder Fall

Der Klassiker, seit Jahrzehnten bewährt, holt alles aus Polyester heraus 
durch eine einzig artige Konstruktion.

Fall
Kern: Polyester Endlosfaser hochfest, parallel
Mantel: Polyester Endlosfaser

Cup

• Kern 12-fach geflochten aus Polyester hochfest
• Flexibler Flechtmantel aus dem gleichen Material 
• Doppelgeflecht mit genau aufeinander abge-

stimmten Konstruktionen von Kern und Mantel
• Einzigartige Flexibilität und beste Hantierbarkeit
• Sehr lange Lebensdauer
• Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

• Als Schot und Universalleine gut einsetzbar
• Mit dem Endlosspleiß lässt sich Tasmania zur 

verdickungs freien Schlinge schließen, so wie sie 
zur Betreibung moderner Endlossysteme für 
Großsegel- und Genuaschot benötigt wird. 
Detailliert beschrieben im Gleistein Spleißbuch

Besonders ausgewogene, langlebige und flexible Leine mit 
ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis.

Ø in mm 6 8 10 12 14 16

Bruchlasten in daN 800 1.300 2.000 3.000 3.700 4.800

Gewicht in kg/100m 2,60 4,00 6,80 9,30 13,00 18,00

GR090610 GR090810 GR091010 GR091210 GR091410

GR090692 GR090892 GR091092 GR091292 GR091492

GR090699 GR090899 GR091099 GR091299 GR091499 GR091699

GR090624 GR090824 GR091024 GR091224 GR091424 GR091624

GR090680 GR090880 GR091080 GR091280 GR091480 GR091680

GR090610M GR090810M GR091010M GR091210M GR091410M

GR090660M GR090860M GR091060M GR091260M GR091460M

GR090620M GR090820M GR091020M GR091220M GR091420M

GR090640M GR090840M GR091040M GR091240M GR091440M

Tasmania Schot
Kern: Polyester Endlosfaser hochfest, geflochten
Mantel: Polyester Endlosfaser hochfest, geflochten

Dinghy

Racing

Cruising

Classics

1,4 %

Dinghy

Cruising

Classics

Mottled
GR09....M

2,0 %

*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available


