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Walzterminals - Edelstahl 1.4401
Swage Terminals - AISI 316

Augterminals BLUE WAVE - Eye terminals BLUE WAVE

Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr. Øa
mm

B
mm

L1
mm

Ø
mm

S
mm

Drahtseil-Ø
wirerope Ø

BRL
kg

PH190002 5,50 12,0 41 5,5 3 2 mm 1200
PH190025 5,50 12,0 44 5,5 3 2,5 mm 1000
PH190003 6,35 14,0 60 6,5 4 3 mm 1300
PH190004 7,50 17,0 67 8,5 5 4 mm 1700
PH190005 9,00 21,0 79 10,5 6 5 mm 2400
PH190006 12,58 25,0 94 13,0 8 6 mm 5500
PH190007 14,20 27,0 104 13,0 9 7 mm 6800
PH190008 16,00 30,0 124 14,5 10 8 mm 8000
PH190008X 16,00 36,0 141 16,5 12 8 mm 8000
PH190010 17,80 35,0 137 16,3 11 10 mm 9700
PH190010X 17,80 40,0 165 19,5 16 10 mm 9700
PH190012 20,00 40,0 156 19,3 15 12 mm 11400
PH190012X 21,40 40,0 178 19,3 15 12 mm 14200
PH190014 25,00 47,0 206 23,0 18 14 mm 15900
PH190016 28,00 53,0 232 26,0 20 16 mm 19000
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Gewindeterminals metrisch - Stud terminals metric

Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr.
rechts - right

Art.-Nr.
links - left

G Øa 
mm

L1 
mm

L3 
mm

NV 
mm

Drahtseil-Ø
wirerope Ø

BRL
kg

PH900205 - M 5 5,50 87 42 4,5 2 mm 800
PH902505 PH912505 M 5 5,50 87 42 4,5 2,5 mm 800
PH900306 PH910306 M 6 6,35 100 48 5,0 3 mm 1200
PH900406 PH910406 M 6 7,50 110 48 6,0 4 mm 1200
PH900408 PH910408 M 8 7,50 117 57 6,0 4 mm 2200
PH900508 PH910508 M 8 9,00 123 57 7,0 5 mm 2500
PH900510 PH910510 M10 9,00 130 63 7,0 5 mm 3500
PH900610 PH910610 M10 12,58 145 63 11,0 6 mm 3500
PH900612 PH910612 M12 12,58 162 80 11,0 6 mm 5100
PH900714 PH910714 M14 14,20 180 89 12,0 7 mm 6800
PH900816 PH910816 M16 16,00 203 100 14,0 8 mm 8700
PH901016 - M16 17,80 210 100 15,0 10 mm 8700
PH901020 - M20 17,80 230 120 15,0 10 mm 9700
PH901220 - M20 20,00 249 120 17,0 12 mm 11400
PH901422 - M22 25,00 308 140 22,0 14 mm 15900
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Augterminals STARBOOT Schlank - Eye Terminal STARBOAT Slim

Edelstahl AISI 316, schlanke Form
AISI 316, slim style

Art.-Nr. Øa
mm

B
mm

L1
mm

Ø
mm

S
mm

Drahtseil-Ø 
inch

Drahtseil-Ø 
mm

LK6832A4 5,5 11,1 51,9 4,8 2,6 3/32" 2,5
LK6843A4 6,3 12,7 65,9 4,8 4,8 1/8" 3,2
LK6854A4 7,5 16,3 76,9 6,3 5,0 5/32" 4,0

Bei Verarbeitung von Walzterminals hat der Verarbeiter selbstverantwortlich sicherzustellen, dass die Verarbei-tungsvorschriften 
der Walzmaschinen-Hersteller eingehalten werden, insbesondere hat der Verarbeiter zu prüfen, ob Seildurchmesser, 

Terminalhülsen Innen- und Außendurchmesser und Walzbackengröße zueinander passen.  Alle technischen Angaben sind unver-
bindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!


