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Wantenspanner - Montageteile - QRT Spanner
Rigging Screw Accessories - QRT rigging screw

metrisches Gewinde, Edelstahl 1.4401
metric thread, stainless steel AISI

offene Bronzehülse
open body in bronze

Art.-Nr. G L1
mm

Øa
mm

BRL
kg

PH011205 M5 80 8,0 800
PH011206 M6 92 10,0 1200
PH011208 M8 112 14,0 2200
PH011210 M10 120 17,0 3500
PH011212 M12 150 21,0 5100
PH011214 M14 170 21,0 6900
PH011216 M16 190 27,0 9400
PH011220 M20 220 34,0 14700

Art.-Nr. G
UNF

L1
mm

Øa
mm

BRL
kg

PH011308A 5/16" 120 17,0 2200
PH011310A 3/8" 135 20,5 3400
PH011311A 7/16" 150 24,0 4600
PH011312A 1/2" 170 27,0 6100
PH011316A 5/8" 210 32,0 9900
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Øa G

Wantenspannerhülsen - Rigging Screw Sleeves

BLUE WAVE Racing Spanner - BLUE WAVE Racing rigging screw

Der BLUE WAVE Regatta Wantenspanner QRT aus Edelstahl 1.4401 für die ambitionierten Regattasegler. Mit der ver-
chromten Einstellmutter aus Aluminiumbronze und der eingeprägten Skala kann der Spanner mit dem montierten Griff 
schnell und genau justiert werden.
The QRT racing rigging screw by BLUE WAVE for the hardcore racing crews. It features an adjustment nut in chromed 
high quality alu bronze. Engraved calibration scale and quick adjust handle for fast and accurate tuning of the rig.

Der BLUE WAVE Regatta Wantenspanner MRT aus Edelstahl 1.4401 für die ambitionierten Regattasegler. Mit der 
schwarz verchromten Einstellmutter aus Aluminiumbronze und der eingeprägten Skala kann der Spanner schnell und 
genau justiert werden.
The MRT racing rigging screw by BLUE WAVE for the hardcore racing crews. It features an adjustment nut in black 
chromed high quality alu bronze. Engraved calibration scale for fast and accurate tuning of the rig.

Art.-Nr. G
UNF

L1
mm

L2
mm

L4
mm

Ø
mm

Bi
mm

Draht-
seil

BRL
kg

PHQRT25014 1/4" 206 166 12,8 6,35 8 2,5 mm 1000
PHQRT03014 1/4" 212 172 12,8 6,35 8 3,0 mm 1300
PHQRT04516 5/16" 251 201 16,0 8,00 10 4,0 mm 1700
PHQRT05516 5/16" 258 208 16,0 8,00 10 5,0 mm 2200
PHQRT06716 7/16" 335 265 24,4 11,10 15 6,0 mm 4600
PHQRT07716 7/16" 342 272 24,4 11,10 15 7,0 mm 4600

Art.-Nr. G
UNF

L1
mm

L2
mm

L4
mm

Ø
mm

Bi
mm

Draht-
seil

BRL
kg

PHMRT04014 1/4" 256 216 13,8 6,35 8 4,0 mm 1300
PHMRT04516 5/16" 271 221 16,0 8,00 10 4,0 mm 1700
PHMRT05516 5/16" 277 227 16,0 8,00 10 5,0 mm 2200
PHMRT05038 3/8" 323 263 21,2 9,50 12 5,0 mm 2400
PHMRT06716 7/16" 353 283 22,5 11,00 15 6,0 mm 4600

QRTQuickRacingTuning

MRTMonoRacingTuning

• Leicht und schnell verstellbar, ohne Werkzeuge
•  Skalierung für genaue Einstellung der Wantenspannung
•  Hülse und Terminal aus Edelstahl 1.4401, Mutter aus verchromter Bronze
• Feingewinde und Togglegabel für 3 - 7 mm Drahtseil

• Handle for one end quick adjustment and easy locking
• Calibration scale for precise adjustment
•  AISI316 stainless steel body and terminal with chromed bronze nut
• Fine threads and toggle fork for 3 - 7 mm wire
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When working with swaging terminals the manufacturer and the working person have to make sure, that the diameters of wire 
rope, the diameters inside and outside of terminals and the size of used roller pair, are matching. Follow instructions of swaging 

machines manufacture exactly and check "Table of swage dimensions". All technical information without obligation, 
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!


