Splinte
Safety pins

BLUE WAVE SmartPin

Sie bieten eine schnelle und zuverldssige Sicherung fur Wantenspanner mit offe-
ner Hulse. Der Sicherungsstift aus Edelstahl 1.4401 wird durch ein schwarzes
Velcroband gesichert.

Fast and new way of securing open body rigging screws. Simply put the stain-
less steel pin attached to the Velcro strap into so split hole and secure the strap
around the rigging screw.

Art.-Nr. GroBe L @ Pin
VP a4 size mm mm
PHVP1020-4SB M6 1/4" 150 2,0
PHVP1225-4SB M8 - M10 5/16" - 3/8" 190 2,5
PHVP1632-4SB M12 7/16" - 1/2" 260 3,2
PHVP2340-4SB M16 - M20 5/8" - 3/4" 370 4,0

Federstecker - BETA pins

Edelstahl 1.4301
stainless steel AISI 304

Art.-Nr. o1 L1 L2 02 Packmenge
mm mm mm mm package

MCF020-10 2,0 48 12 8-12 VP a 10 Stuck
MCF025-10 2,5 53 14 8-14 VP a 10 Stuck
MCF030-10 3,0 60 16 10-15 VP a 10 Stuck
MCF040-10 4,0 82 20 15-20 VP a 10 Stuick
MCF050 5,0 103 24 20-25

MCF060 6,0 103 28  25-30

Stecksplinte - Cotter pins

Stecksplinte - Edelstahl 1.4401
cotter pins - stainless steel AISI 316

Art.-Nr. Art.-Nr. o L1
VP a 10 VP a 100 mm mm
SBS1610 SBS1610X 1,6 10
SBS1616 SBS1616X 1,6 16
SBS2012 SBS2012X 2,0 12
SBS2016 SBS2016X 2,0 16
SBS2020 SBS2020X 2,0 20
SBS2025 SBS2025X 2,0 25
SBS2525 SBS2525X 2,5 25
SBS2532 SBS2532X 2,5 32
SBS3225 SBS3225X 3,2 25
SBS3232 SBS3232X 3,2 32
SBS3240 SBS3240X 3,2 40
SBS4040 SBS4040X 4,0 40
SBS4050 SBS4050X 4,0 50

Ringsplinte - Ring pins

Ringsplinte - Edelstahl 1.4401

ring pins - stainless steel AlSI 316 LINDEMANN®
Art.-Nr. Art.-Nr. 21 22 Zusatz
VP a 10 VP a 100 mm mm
SBR1011 SBR1011X 1,00 11
SBR1215 SBR1215X 1,25 15
SBR1519 SBR1519X 1,50 19
SBR1825 SBR1825X 1,80 25
SBR2023 SBR2023X 2,00 23
SBR1016 SBR1016X 2x1,00 16 2,5 Drehungen - 2,5 turns
SBR1322 SBR1322X 2x1,25 22 2,5 Drehungen - 2,5 turns
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Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsiiblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



