
All technical information without obligation, 
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Alle technischen Angaben sind unverbindlich, 
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!
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Typische Anwendungen
Hebe- und statische Systeme, um Drahtseile, 
Ketten und andere Beschläge zu verbinden.

Typical Applications
General lifting in off-shore applications
General lifting and tethering in leisure 
marine applications
General lifting purposes

Produktmerkmale
Hergestellt und geschmiedet aus dem hochfes-
ten Edelstahl 1.4542 von Petersen Stainless in 
Newcastle/England.
Der ausgehärtete hochfeste Edelstahl 1.4542 ist 
auf Grund seiner mechanischen Eigenschaften für  
Hebeanwendungen hervorragend geeignet. 
Korrosionsbeständigkeit entspricht dem A2 
Edelstahl
Sicherheitsfaktor 6 : 1
Lieferbar sind 4 Bolzen Typen: Standard Schraub-
bolzen mit Kragen (Typ A), Schraubbolzen mit 
Kragen und Splintsicherung (Typ AL), Schraubbol-
zen mit versenktem Kopf (Typ B), Sicherheitsbol-
zen mit Mutter und zusätzlicher Splintsicherung 
(Typ E)

Qualitätsmerkmale
Jeder Schäkel wird mit der Prüflast (2fache WLL) 
getestet und zertifiziert durch Petersen Stainless.
Alle Schäkel werden gemäß der Maschinen Richt-
linie 2006/42/EC hergestellt.
Abnahmeprüfzeugnis BS EN 10204 3.1B ist auf 
Anfrage lieferbar.
Kennzeichnung mit WLL, Chargennummer und 
„CE”-Zeichen.
Hergestellt mit moderner Elektrostauch-Schmie-
detechnik.
Hochwertige Endbehandlung und exzellente 
Oberfläche

Product Features
Manufactured from 17/4PH precipitation harden-
ing martensitic stainless steel
Excellent for general lifting applications - high 
tensile properties while avoiding 
work hardening
Corrosion resistance similar to 18/8 grade steels
Factor of Safety 6:1
Available with 4 pin types - Standard Screw Collar 
Pin (A Type), Extended Screw 
Collar Pin (AL Type), Countersunk Head (B Type), 
E Type Safety Pin (E Type)
Manufactured using the latest technology in 
electrical upset forging

Quality Features
Every shackle is proof tested to 2 x WLL and certi-
fied at our manufacturing facility in 
the North East of England
All shackles are manufactured in accordance with 
the Machine Directive 2006/42/EC
Inspection certificate BS EN 10204 3.1b available 
on request
High quality finish and excellent polish

Type A Type C Type B Type E - mit Splintsicherung

PIN STYLES & PRODUCT NUMBERS DIMENSIONS & WLL NOMINAL 
WEIGHT
Per ShackleA Type Pin C Type Pin B Type Pin E Type Pin

WLL
(t)

Pin Dia 
(P)

Body Dia 
(B)

Jaw Gap 
(J)

Inside L

PG01TA PG01TC PG01TB PG01TE 1.0 9.5 8.0 16.0 32.0 85g

PG02TA PG02TC PG02TB PG02TE 2.0 12.7 10.0 20.0 40.0 150g

PG03TA PG03TC PG03TB PG03TE 3.0 16.0 12.7 25.0 50.0 350g

PG05TA PG05TC PG05TB PG05TE 5.0 19.0 16.0 32.0 64.0 550g

PG07TA PG07TC PG07TB PG07TE 7.0 22.2 19.0 38.0 76.0 1000g

PG09TA PG09TC PG09TB PG09TE 9.0 25.4 22.2 44.0 88.0 1900g

PG11TA PG11TC PG11TB PG11TE 11.0 28.6 25.4 51.0 102.0 2900g

PG13TA PG13TC PG13TB PG13TE 13.0 31.8 28.6 57.0 114.0 3100g

PG15TA PG15TC PG15TB PG15TE 15.0 34.9 31.8 64.0 128.0 4350g

PG18TA PG18TC PG18TB PG18TE 18.0 38.0 34.9 76.0 152.0 5300g

Geprüfte D-Schäkel aus hochfestem Edelstahl
High Tensile Stainless Steel D Shackles


