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Quick links

Standard - standard

Edelstahl 1.4401   Stainless steel AISI 316

Edelstahl 1.4301   Stainless steel AISI 304

Art.-Nr. La 
mm

Li 
mm

Ø 
mm

Bi 
mm

L2
mm

Gew. 
g

BRL 
kg

NBN040 41,0 33,0 4,0 13,0 6,0 13,0 1500
NBN050 50,0 40,0 5,0 16,0 7,0 22,0 2250
NBN060 58,0 46,0 6,0 17,0 8,0 34,0 3500
NBN080 74,0 58,0 8,0 23,0 10,0 79,0 4000 CE & EN362
NBN100 89,0 69,0 10,0 27,0 12,0 142,0 6100 CE & EN362
NBN120 105,0 80,0 12,0 28,0 14,0 222,0 12500

Große Öffnung - wide opening

Große Öffnung in Edelstahl 1.4401 Wide opening, in stainless steel AISI 316

Art.-Nr. La 
mm

Li 
mm

Ø 
mm

Bi 
mm

L2
mm

Gew. 
g

BRL 
kg

MCG025 33,0 28,0 2,5 7,0 7,0 3,6 450
MCG030 39,5 33,5 3,0 8,5 8,5 7,0 725
MCG035 46,0 39,0 3,5 10,0 10,0 10,5 1000
MCG040 53,0 45,0 4,0 11,5 11,5 15,4 1250
MCG050 62,0 52,0 5,0 13,0 13,0 25,7 2000
MCG060 70,5 58,5 6,0 14,5 14,5 42,0 2900
MCG070 79,0 65,0 7,0 16,0 16,0 61,5 4000 CE & EN362
MCG080 88,0 72,0 8,0 17,5 17,5 93,3 4900
MCG100 105,5 85,5 10,0 20,5 20,5 161,0 8000
MCG120 124,0 100,0 12,0 23,5 23,5 274,7 11000
MCG140 142,0 114,0 14,0 26,5 26,5 430,5 15500
MCG160 161,0 129,0 16,0 29,5 29,5 645,8 20000

Delta - Delta

Edelstahl 1.4401   Stainless steel AISI 316

Edelstahl 1.4401   Stainless steel AISI 316

Art.-Nr. La
mm

Li
mm

Ø
mm

Bi
mm

L2
mm

Gew.
g

BRL
kg

MCD025 27,0 22,0 2,5 17,0 3,5 2,6 350
MCD030 30,0 24,0 3,0 21,0 4,0 6,1 550
MCD040 40,0 32,0 4,0 27,5 5,5 13,9 1000
MCD050 48,0 38,0 5,0 30,0 6,5 23,6 1625
MCD060 56,0 44,0 6,0 35,0 7,5 39,5 2250
MCD070 63,0 49,0 7,0 37,0 8,5 59,0 3125 CE & EN362
MCD080 73,0 57,0 8,0 40,0 10,0 88,0 3850
MCD100 87,0 67,0 10,0 46,0 12,0 156,0 6250
MCD120 104,0 80,0 12,0 51,0 15,0 262,4 8750
MCD140 123,0 95,0 14,0 57,0 17,0 413,6 12250

Art.-Nr. La
mm

Li
mm

Ø
mm

Bi
mm

L2
mm

Gew.
g

BRL
kg

NBD080 73,0 57,0 8,0 40,0 10,0 88,2 4050 CE & EN362
NBD100 87,0 67,0 10,0 46,0 12,0 156,4 6100 CE & EN362

La Li

Bi

L2

Ø

Die angegebene BRL gilt nur für die 
Belastung der Hauptachse und nur bei 
vollständig zugeschraubten Gewinde.

Die angegebene BRL gilt nur für die 
Belastung der Hauptachse und nur bei 
vollständig zugeschraubten Gewinde.

Die angegebene BRL gilt nur für die 
Belastung der Hauptachse und nur bei 
vollständig zugeschraubten Gewinde.

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" am Ende  des Kataloges. All technical information without obligation, 
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Art.-Nr. La 
mm

Li 
mm

Ø 
mm

Bi 
mm

L2
mm

Gew. 
g

BRL 
kg

MCN025 26,0 21,0 2,5 7,0 3,5 3,1 500
MCN030 31,0 25,0 3,0 8,5 4,0 5,3 800
MCN035 36,0 29,0 3,5 10,0 5,0 8,1 1100
MCN040 39,5 31,5 4,0 11,5 5,5 12,0 1400
MCN050 49,5 39,5 5,0 13,0 6,5 21,0 2250
MCN060 57,0 45,0 6,0 14,5 7,5 35,4 3250
MCN070 66,0 52,0 7,0 16,0 8,5 52,3 4500 CE & EN362
MCN080 74,0 58,0 8,0 17,5 11,0 79,0 5500
MCN100 89,0 69,0 10,0 20,5 12,0 140,5 9000
MCN120 104,5 80,5 12,0 23,5 15,0 232,0 12500


