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Einfachblöcke Single blocks
Art.-Nr. Typ

type
Länge
length

Gewicht
weight

BRL
kg

MDL
kg

HA2030-1SB mit Auge - with eye, VP à 1 50 mm 26,0 g 750 140
HA2030-10 mit Auge - with eye, VP à 10 50 mm 26,0 g 750 140
HA2030HL HighLoad - mit Auge - with eye 50 mm 39,0 g 800 250
HA2030LZ-1SB Bügel und Feder - with brecket and spring 58 mm 30,2 g 500 140
HA2031F mit Gabelkopf - with fork 68 mm 36,0 g 450 140
HA2030TII Ezi Tii 42 mm 24,0 g 750 140
HA2030TIIHL Ezi Tii -HighLoad 41 mm 37,0 g 800 300
HA2030XHL-S ExtremeHighLoad Ezi Ti Black 43 mm 41,0 g 1250 350
HA2030XHL-B ExtremeHighLoad Ezi Ti Blau 43 mm 41,0 g 1250 350
HA2031XHL-B ExtremeHighLoad Ezi Ti Blau für Baumniedeholer 48 mm 55,0 g 1000 500
HA2031 Basis 48 mm 28,0 g 750 140
HA2030SC mit Wirbelschäkel - with swivel shackle 68 mm 36,0 g 450 140
HA2036 liegender Block - Cheek Block 60 mm 35,0 g 500 140
HA2036-PRO Adapter für liegende Montage 3,8 g
HA2036M liegender Block, fix  - Cheek Block fixed 50 mm 24,0 g 400 140
HA2039F Violinblock ohne Klemme - fiddle w/o cam 85 mm 600 140
HA2039CAM Violinblock mit Klemme - fiddle with cam 85 mm 86,2 g 600 140

Rollen Ø  28 mm
 Breite 10 mm
 Material Acetal

Backen  Glasfaserverstärktes 
Nylon mit Verstär-
kungen aus Edelstahl 
AISI316

Achse Material AISI 316

Tau-Ø  6 - 8 mm

Technischen Daten

Kugellagerblöcke
ball bearing blocks

30mm
Dynamic Blocks

*) Maximale Dynamische Last:
Maximale Belastung des Blockes ohne Beschädigung 

während einer kontinuierlichen Rollenbewegung
The maximum load that the block will remain intact 

with repeated sheave movement

Dreifachblöcke Triple blocks
Art.-Nr. Typ

type
Länge
length

Gewicht
weight

BRL
kg

MDL
kg

HA2034 Dreifachblock - triple block 67 mm 103,0 g 1750 420
HA2035 mit Unterbügel - with becket 87 mm 114,0 g 1750 490
HA2037 Klemme und Unterbügel - cam and becket 96 mm 146,0 g 1750 490

Doppelblöcke Double blocks
Art.-Nr. Typ

type
Länge
length

Gewicht
weight

BRL
kg

MDL
kg

HA2032 Doppelblock - double block 64 mm 72,0 g 1250 280
HA2032TII Doppelblock Ezi Tii - double block Ezi Tii 42 mm 48,0 g 750 140
HA2033 mit Unterbügel - with becket 76 mm 77,0 g 1250 350
HA2038 Back-to-Back Block 78 mm 49,0 g 750 140
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Passende Aufrichtfedern:
HA4034 (klein) oder 
HA1034 (groß)
Suitable Stand-Up Springs:
HA4034 (small) or
HA1034 (large)

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser 
am Ende  des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, 

Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!


