a lle n Kugellagerblocke
ball bearing blocks

Dynamic Blocks

HA20401S HA20401SR

Technischen Daten

Rollen 1) 40 mm
Breite 12 mm
Material Acetal
Backen  Glasfaserverstarktes HA2040TI HA20401-77 HA20401B-77 HA20401C
Nylon mit Verstar- . m .
kungen aus Edelstahl Einfachblocke Single blocks
A4 - AlSI316 Art.-Nr. Typ Lénge Gewicht BRL WL
) type length weight kg  Marine
Achse Material A4-AISI 316 HA20401 Wirbelschakel - Swivel shackle 82 mm 54,0 g 780 240
HA20401B Wirbelschékel, Unterbligel - Swivel shackle, becket 98 mm 58,09 780 240
Ta.g_g 6 2_ 1 g mm HA20401S fester Biigel - fixed eye strap 64,5 mm 40,0 g 700 240
mi emme -omm HA20401SR abnehmbarer Biigel - removable eye strap 64 mm 42,09 700 240
HA2040TI Ezi Tii 58 mm 34549 800 180
HA20401-77 Wirbelschakel, Klemme - Swivel shackle, cleat 82 mm 120,09 750 80
HA20401B-77 Wirbelschékel, Unterbiigel, Klemme 98 mm 123,09 780 80
Passende Aufrichtfedern: . Swivel shackle, becket, cleat
HA4034 (klein) oder ] liegend - Cheek Block 62 34,0 780 240
HA1034 (groB) '] HA20401C s mm -
Suitable Stand-Up Springs:
HA4034 (small) or
HA1034 (large)
HA20401F HA20401F-77 HA20401BF-77

Violinblécke Fiddle blocks

Art.-Nr. Typ Lange Gewicht BRL WL
type length weight kg  Marine

HA20401F Wirbelschakel - Swivel shackle 107 mm 68,09 780 240

HA20401F-77 Wirbelschakel, Klemme - Swivel shackle, cleat 107 mm 134,09 780 80

HA20401BF-77 Wirbelschékel, Unterbligel, Klemme 125 mm 13909 780 80

Swivel shackle, becket, cleat

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhaltnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser nauticWARE.de
am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, 2024
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!




