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SeaSure Blöcke
SeaSure blocks

SS0213

SeaSure Blöcke mit Messing Scheiben

SeaSure Blöcke mit Nylon Scheiben bis 6 mm Tauwerk

Blöcke mit Scheiben aus Messing verchromt, Backen aus Edelstahl 1.4401
1" blocks with chrome plated brass sheaves, stainless steel cheeks in AISI 
316

Leichter Kunststoffblock 
lightweight block

Art.-Nr. Länge 
length

Rollen mm
sheaves mm

BRL
kg

SS0101 44 mm 25 x 6 950 kg
SS0102 44 mm 25 x 6 950 kg
SS0103 69 mm 25 x 6 950 kg
SS0104 44 mm 25 x 6 950 kg
SS0106 31 mm 25 x 6 950 kg
SS0108 36 mm 25 x 6 950 kg
SS0110 57 mm 25 x 6 300 kg
SS0112 56 mm 25 x 6 300 kg
SS0116 42 mm 25 x 6 950 kg
SS0118 39 mm 25 x 6 950 kg
SS0114 32 mm 25 x 6 950 kg

SeaSure Blöcke mit Karbon Scheiben bis 4 mm Tauwerk

Blöcke mit Scheiben aus Karbon, Backen aus Edelstahl 1.4401
Blocks, carbon sheaves, stainless steel cheeks AISI 316

Art.-Nr. Länge 
length

Rollen mm
sheaves mm

BRL
kg

SS0201 28 mm 20 x 4 400 kg
SS0202 33 mm 20 x 4 400 kg
SS0205 33 mm 20 x 4 400 kg
SS0207 43 mm 20 x 4 400 kg
SS0209 24 mm 20 x 4 400 kg
SS0213 47 mm 20 x 4 400 kg
SS0221 36 mm 20 x 4 400 kg

*) Aluminiumscheibe
*) Aluminium sheave

SS0221

SS0207
SS0209

SS0202

SS0201 SS0205

SS0101
SS0102

SS0103

SS0104

SS0106 SS0108

SS0110 SS0112

SS0116

SS0118 SS0114

SS0039

Art.-Nr. Länge 
length

Rollen mm
sheaves mm

BRL
kg

SS0039 45 mm 25 x 8 500 kg

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser 
am Ende  des Kataloges. All technical information without obligation, 

errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!


