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Einfach gelagerte Acetalrollen, Barton

Art.-Nr. Typ
type

Rollen-
breite

Rollen-Ø
sheave-Ø

Bohrung
bore

Gewicht
weight

BT64801 11 mm 30 mm 8 mm 12 g
BT64804 12 mm 35 mm 8 mm 14 g
BT64809 11 mm 45 mm 8 mm 14 g
BT64810 14 mm 45 mm 8 mm 15 g
BT64812 14 mm 57 mm 8 mm 33 g
BT64813 17 mm 58 mm 11 mm 44 g
BT64814 18 mm 64 mm 13 mm 52 g
BT64815 18 mm 72 mm 13 mm 59 g

Einfach gelagerte Acetalrollen, Allen

Art.-Nr. Typ
type

Rollen-
breite

Rollen-Ø
sheave-Ø

Bohrung
bore

Gewicht
weight

HA45   6 mm 15 mm 6,0 mm 0,5 g
HA220   6 mm 27 mm 8,4 mm 2 g
HA612   7 mm 20 mm 6,0 mm 1 g
HA86   8 mm 29 mm 9,0 mm 2 g
HA150   8 mm 38 mm 9,0 mm 7 g
HA119   8 mm 50 mm 9,0 mm 14 g
HA613   10 mm 27 mm 8 mm 2 g
HA614   12 mm 38 mm 8 mm 8 g
HA215   12 mm 38 mm 9 mm 9 g
HA216   13 mm 50 mm 9 mm 14 g
HA217   13 mm 74 mm 9 mm 26 g
HA80A   18 mm 27 mm 10 mm 4 g

Einfach gelagerte Metallrollen, Allen

Art.-Nr. Typ
type

Rollen-
breite

Rollen-Ø
sheave-Ø

Bohrung
bore

Gewicht
weight

HA46 Messing 6 mm 16 mm 6 mm 6 g
HA84 Aluminium 8 mm 28 mm 9 mm 10 g
HA83 Aluminium 8 mm 38 mm 8 mm 20 g
HA315 Aluminium 12 mm 38 mm 8 mm 30 g

Kugelgelagerte Acetalrollen, Allen

Art.-Nr.
VP à 1

Art.-Nr.
VP à 10

Rollen-
breite

Rollen-Ø
sheave-Ø

Bohrung
bore

Gewicht
weight

HA4886 7 mm 20 mm 3 mm 3 g
HA48865 7 mm 20 mm 5 mm 5 g
HA4086-1SB HA4086-10 10 mm 27 mm 5 mm 7 g
HA3086 12 mm 38 mm 5 mm 16 g
HA1086 14 mm 40 mm 6 mm 26 g
HA1886 15 mm 52 mm 6,5 mm 46 g

Kugelgelagerte Edelstahlrollen, Allen

Art.-Nr. Rollen-
breite

Rollen-Ø
sheave-Ø

Bohrung
bore

Gewicht
weight

HA4567 5 mm 16 mm 3 mm 5 g
HA4986-6 6 mm 25 mm 8 mm 17 g
HA4786-6 6 mm 38 mm 8 mm 51 g
HA4986-8 8 mm 25 mm 8 mm 19 g
HA4786-8 8 mm 38 mm 8 mm 55 g

HA45 HA612 HA220, HA86
HA119, HA150

HA80A HA215
HA216

HA613
HA614

HA217

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser 
am Ende  des Kataloges. All technical information without obligation, 

errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!


