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Einfädler - Feeders

Groß- und Vorsegeleinfädler
Main- and foresail feeders

Art.-Nr. Beschreibung
description

SLRFMA Großsegeleinfädler zur Montage in der Mastnut. Max. Vorliekdurchmesser 11 mm
Mainsail feeder for sail track mount. Max. Leechline Ø 11 mm

SLRFH Vorsegeleinfädler, komplett mit Leine zur freien Montage zwischen Deck und Vorstag.
Headsail feeder with rope for free mount between deck and forestay.

HA924 Segeleinfädler aus Aluminium für max. 9 mm Vorliektau. Spezielles Design für durchge-
lattete Großsegel.
Anodised aluminium sail feeder for max. 9 mm luffline. For keeping fully battened 
mainsails in the sail track.

SS0544 Edelstahl Segeleinfädler für 8 mm max. Vorliekdurchmesser. - Ø Klemmsteg 9,5 mm
Stainless steel mainsail feeder for 8 mm luffline max. - Ø clamping bar 9,5 mm

HA924
SS0544

SL RFMA

Einfädler - Gennaker Furler
Feeders - Gennaker Furler

SLRFH

Gennaker Furler

Gennaker Furler und Top-Wirbel, kugelgelagert, für Jollen und kleine Kielschiffe.
Gennaker Furler and Top swivel, ball bearing mounted for dinghies and small keel 
boats

Art.-Nr. BRL
kg

HA4302 Top-Wirbel für Gennaker Furler Top swivel for Gennaker Furler 800
HA4905 Gennaker Furler Gennaker Furler 800

Ø 5,9

8.00
18.80

82
.7

5

19
.0

0

63
.2

5

8.00

68
.5

0

73.00
17.01 19

.0
0

88
.0

0

19
.3

0

Voreinfädler, Edelstahl geschmiedet - Prefeeder forged stainless steel

Zum Öffnen einfach die Feder mit dem Daumen hoch drücken, die Backen öff-
nen automatisch. Zum Schließen den Voreinfädler zusammendrücken. Er kann 
leicht unter einem Vorsegel oder während des Reffens montiert werden. In der 
geschlossenen Position stellt er ein glattes und leichtes Segel setzen sicher.
To open simply push the spring with your thumb, the jaws will open automati-
cally. To close, squeeze the jaws together between thumb and fingers, until the 
spring reengages. The prefeeder can be easily installed below any headsail foil or 
headsail reefing construction. In the closed position, it ensures a smooth and easy 
sail hoist

Art.-Nr. Beschreibung
description

SR7485-SB Klappbarer Prefeeder aus Edelstahl, SB-Pack
foldable Preefeeder made of stainless steel, Self service pack


