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Roll Latten - Roller-Batten

Roller-Batten wurde in Zusammenarbeit von RUTGERSON und HARKEN ent-
wickelt. Roller-Batten ermöglicht neue Segelschnitte bei Roll-Segeln, denn 
Rollgenuas oder Großsegel können jetzt horizontale Latten für den optimalen 
Stand des Segels erhalten, dabei aber rollbar bleiben.
ROLLER-BATTEN wird aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4401 mit 
Federwirkung gefertigt, der in einer speziell gewebten Polyester-Hülle eingearbei-
tet ist. So wird ein Aufscheuern der Lattentasche vermieden.

Auf Anfrage auch mit 70 mm Breite und einer Länge von 1400 mm lieferbar.
Also available with 70 mm width and 1400 mm length on special request.

Verjüngte Rolllatten für zahlreiche Rollanwendungen. Leicht und widerstandsfähig 
bieten die RBS Latten perfekte Funktionalität und Leistung. Lieferbar in 7 Längen 
und 3 Härtegraden, Light, Standard und Heavy. Einsatzfähig auch unter extremen 
Temperaturen von -50°C bis +182°C. Aufrollbar bis zu einem Durchmesser von 
64 - 102 mm je nach Länge und Härte. Eine farbige Markierung (Aft inside) kenn-
zeichnet das Achterliek und Innenseite der Rollrichtung.
RBS Roll-Segellatten sind NICHT für Roll-Reff-Segel geeignet. Nicht permanent auf-
gerollt lassen.
Tapered roller battens for any Roller batten application. Lightweight and resistant, 
the Roller Battens provide function and performance. Available in 7 different 
length and 3 stiffnesses. With a functional operating temperature of -60°F to 
+360°F, the RBS Roller Battens can withstand harsh conditions. Minimum roll 
diameter between 2,5" - 4" depending on length and stiffness. The Roller Batten 
will be marked with a coloured tab (Aft inside) indicating the Aft and the inside of 
the roll when furled.
Do NOT use RBS Roller Battens with furling sails.

Art.-Nr. Breite
width

Länge
length

Gewicht
weight

empf. Schiffsgrösse 
suggested Boatsize

RS3140030 40 mm 300 mm 53 g bis 32 ft
RS3140040 40 mm 400 mm 70 g bis 32 ft
RS3140050 40 mm 500 mm 87 g bis 32 ft
RS3140060 40 mm 600 mm 86 g bis 32 ft
RS3150050 50 mm 500 mm 118 g 30 - 40 ft
RS3150060 50 mm 600 mm 145 g 30 - 40 ft
RS3150070 50 mm 700 mm 166 g 30 - 40 ft

Art.-Nr.
Light

Art.-Nr.
Standard

Art.-Nr.
Heavy

Breite ca.
width ca.

Länge
length

Gewicht ca.
weight ca.

- XERB050S XERB050H 50 mm 500 mm 114 g
- XERB060S 50 mm 600 mm 119 g
- XERB070S 50 mm 700 mm 115 g
- XERB080S 50 mm 800 mm 151 g
- XERB090S 50 mm 900 mm 155 g
- XERB100S 50 mm 1000 mm 179 g
XERB120L XERB120S 50 mm 1200 mm 275 g

Roll Latten - Segellatten
Roller battens - Sail battens

Video6

Roll Latten - Roller-Batten

Verbinder für runde Segellatten. Verbindet Segellatten mit dem selben oder mit 2 
unterschiedlichen Durchmessern.
Connectors for round battens. Connect battens with same or different diameters

Verbinder für runde Segellatten - Connector for round sail battens

Art.-Nr. Latten-Ø 
batten-Ø

RS15480810 8 & 10 mm Aluminium
RS15481013 10 & 13 mm Aluminium

Art.-Nr. Latten-Ø 
batten-Ø

RS154706 6 mm Edelstahl
RS154708 8 mm Edelstahl
RS154710 10 mm Edelstahl
RS15481010 10 mm Aluminium

Vinylester Segellatten, weiß - Vinylester battens, white

unverjüngte Segellatten aus Vinylester. Farbe weiß
untapered sailbattens in Vinylester. Colour white

Art.-Nr. Art.-Nr.
30 x 6,3 mm

Art.-Nr.
30 x 7,6 mm

Art.-Nr.
30 x 10,2 mm

Art.-Nr.
30 x 11,4 mm

Länge
Length

20,00 m FL063020 FL073020 FL103020 FL113020

FL063020 • FL073020

FL103020 • FL113020


