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Zwischenrutscher 

Druckrutscher für durchgelattete Großsegel:
Das Hauptproblem bei durchgelatteten Großsegeln ist die Aufnahme des Druckes der gespannten 
Segellatte auf den Mast. In vielen Fällen wird durch diesen Druck die Reibung zwischen Mastnut 
und Mastrutscher so groß, dass ein Setzen oder Bergen des Segels unmöglich wird.
Druck-Aufnahme-Rutscher können in keinem Fall Zugbelastungen aufnehmen. Daher dürfen diese 
Rutscher auf keinen Fall als Kopfbrettrutscher oder im Bereich der Reffpunkte eingesetzt werden, da 
die Zugbelastung hierbei zu groß ist.
Die Rollen der Druck-Aufnahme-Rutscher sollen auf der Rückenfläche der Mastnut oder der 
Mastschiene laufen, um die Reibung zu verringern. Der Rutscherkörper ist aus hochbelastbaren 
Nylonmaterial gefertigt, die Platte ist aus Edelstahl 1.4401.

Art.-Nr. für Profil
for Profile

Länge
length

Rollengröße Ø 
wheel size Ø

RS152511 11 mm 55 mm 15 mm

RS1529

RS15301105 11 mm 66 mm 15 mm 41 mm A
RS15301605 16 mm 66 mm 15 mm 41 mm D
RS15301905 19 mm 66 mm 15 mm 41 mm B
RS15302305 23 mm 66 mm 15 mm 41 mm C

RS1530

Lattenrutscher - Battencars

für Rutgerson Lattenspanner
for Rutgerson batten receptacles

Verbinder für RS152511 mit RS1580 / RS1587
Connector for RS152511 with RS1580 / RS1587

Art.-Nr. für Profil
for Profile

Länge
length

Rollengröße Ø 
wheel size Ø

RS15301103 11 mm 66 mm 15 mm - A
RS15301603 16 mm 66 mm 15 mm - D
RS15301903 19 mm 66 mm 15 mm - B
RS15302303 23 mm 66 mm 15 mm - C

Full-Batten-System
Full-Batten-System

Zwischenrutscher
slide for webbing

Der Rutscher-Tester ist ein einfaches Hilfsmittel, um fest-
zustellen welcher Rutscher in die Mastnut passt. Er enthält 
einen Fächer mit unterschiedlichen Schablonen aller Rutscher 
der 1530er Familie.
The Battcar Tester is a useful tool to determine which batcar 
model that fits the mast. It consists of a fan with differ-
ent testers that includes all the 1530 dimensions for the 
RUTGERSON Battcar System.

RS15301110 11 mm 66 mm 15 mm - A
RS15301610 16 mm 66 mm 15 mm - D
RS15301910 19 mm 66 mm 15 mm - B
RS15302310 23 mm 66 mm 15 mm - C

RS 1530..05

RS 1530..10

mit M10 Gewinde, Edelstahl
with thread M10, stainless steel
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