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Stagreiter - Piston hanks

Zuschlag-Stagreiter aus Messing mit Unterzug, made in Sweden
knock-on piston hanks in brass, made in Sweden

Art.-Nr.
SB-Pack

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

Länge 
length

D1
mm

Größe 
size

- HK5040-10 HK5040-100 40 mm (1 3/4") 7 0 
- HK5050-10 HK5050-100 50 mm (2") 9 1
- HK5060-10 HK5060-100 60 mm (2 1/2") 12 2
- HK5070-10 HK5070-100 70 mm (2 7/8") 16 3
- HK5080-10 HK5080-100 80 mm (3 1/4") 17 4
HK5090-SB HK5090-10 90 mm (3 3/4") 21 5
- HK5100-10 100 mm(4 1/4") 23 6

Zuschlag-Stagreiter aus Bronze mit Unterzug, made in Italy
knock-on piston hanks in bronze, made in Italy

Art.-No.
VP à 10

Länge 
length

D1
mm

Größe 
size

NB5040-10 40 mm 7 0
NB5050-10 50 mm 9 1
NB5060-10 60 mm 12 2
NB5075-10 75 mm 16 3

Annäh-Stagreiter mit Unterzug in Bronze, Italien
sew-on piston hanks in Bronze, Italy

Art.-Nr. Länge 
length

D1
mm

Größe 
size

NB5160 60 mm 12 2

Stagreiter
Piston hanks

Zuschlag-Stagreiter in Bronze mit Edelstahlfeder, WICHARD®
knock-on piston hanks in brass with stainless steel spring, WICHARD®

Art.-Nr. Länge 
length

D1
mm

Größe 
size

SR72486 50 mm 7,5 0
SR72483 55 mm 9 1
SR72487 65 mm 11 2

WICHARD® Zuschlag-Stagreiter aus geschmiedetem Edelstahl AISI316L
WICHARD® knock-on piston hanks made of forged stainless steel AISI316L

Art.-Nr. Länge 
length

D1
mm

Größe 
size

SR2486 50 mm 7,5 0
SR2483 55 mm 9 1
SR2487 65 mm 11 2
SR2489 80 mm 13 3
SR2488 90 mm 17 4

D1

Kunststoff-Stagreiter - Plastic jib hanks

Nylon weiß
Nylon white

Art.-Nr.
SB-Pack

Art.-Nr.
VP à 10

Art.-Nr.
VP à 100

Größe
size

Länge
length

HA144-5SB HA144-10 HA144-100 max. 3 mm 31 mm
HA244-5SB HA244-10 HA244-100 max. 4 mm 33 mm

Die Zuschlag-Stagreiter sollten mit mehreren, dosierten Schlägen auf die Hakenspitze 
mit einem Kunststoffhammer oder einer Ledermalle geschlossen werden. Ansonsten 
kann es durch die plötzliche Schlagbelastung zum Bruch kommen.
The knock-on piston hanks should be closed with several, diced bats with a plastic 
hammer or a rawhide mallet on the hook tip. Otherwise, the sudden impact can 
cause breakage.


