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Zackenösen
Spur-toothed grommets

Zackenösen - Spur-toothed grommets

Amerikanische STIMPSON®-Zackenösen komplett, erstklassige Qualität
American STIMPSON ® spur-toothed grommets with washers, superior quality

*) Zu den Einsätzen werden Amboss (HB6701) und Schlageisen (HB6700) benötigt
*) Additional to the inlays the Base (HB6701) and Handle (HB6700) required

*) komplettes KitTool mit Basis, Griff und Einsatz
*) Complete KitTool with base, handle and inset.

Englische Zackenösen, komplett, Standard-Qualität
English spur-toothed grommets with washers, Standard-quality

Art.-Nr.
Messing
brass

Art.-Nr.
vernickelt
nickeled

Größe 
size

Einheit
unit

Øi 
mm

Locheisen 
Empfehlung

Art.-Nr.
Einsatz
inset

HB6810 HB6840 0 144 (gros) 8 LO9 HB6740 *)
HB6821 HB6841 1 144 (gros) 10 LO11 HB6741 *)
HB6822 HB6842 2 144 (gros) 11 LO13 HB6742 *)
HB6823 HB6843 3 144 (gros) 12 LO14 HB6743 *)
HB6824 HB6844 4 144 (gros) 14 LO18 HB6744 *)
HB6825 HB6845 5 144 (gros) 16 LO19 HB6745 *)
HB6826 HB6846 6 144 (gros) 19 LO22 HB6946
HB6827 7 144 (gros) 24 LO26 HB6947
HB6828 8 144 (gros) 26 LO28 HB6948

Einsetzwerkzeug "UniTool" für STIMPSON Zackenösen Größe 6-8 aus Unterteil 
und Griff. 
Punch-In "UniTool" for STIMPSON spur-toothed grommets Size 6-8 with Bolster 
and handle.

Einschlagstempel "KitTool" für STIMPSON Zackenösen der Größen 0 bis 5. Er 
besteht aus 3 separaten Teilen und können einzeln bestellt werden. Die Oberteile 
(Schlageisen) und Unterteile (Amboss) sind bei diesen Größen identisch. Der 
Presseinsatz wird passend zur Zackenösengröße ausgewählt.
Punch-In "KitTool" for STIMPSON spur-toothed grommets size 0 to 5. It consists 
of 3 separate parts and can be ordered separately. The upper parts (Handle) and 
lower parts (Bolster) are identical for these sizes. The press insert is selected to 
match the size of the serrated eyelet.

Art.-Nr,
Messing
brass

Art.-Nr.
Vernickelt
nickeled

Größe 
size

Einheit
unit

Øi 
mm

Art.-Nr.
Werkzeug
tool

GH6830 000 200 5 GH6930
GH68430 000 1000 5 GH6930

GH6820 00 200 7 GH6920
GH68420 00 1000 7 GH6920

Edelstahl AISI 305 
Stainless steel AISI305

Art.-Nr.
UniTool

Größe 
size

passen für
fits for

Locheisen 
Empfehlung

HB6946 6 HB6826 / HB6846 LO22
HB6947 7 HB6827 LO26
HB6948 8 HB6828 LO28

Art.-Nr.
KitTool

Größe 
size

passen für
fits for

HB6700 0 - 5 HB6740 - HB6745 Schlageisen Handle
HB6701 0 - 5 HB6740 - HB6745 Amboss Bolster

HB6740 0 HB6810 / HB6840 Einsatz inset
HB6741 1 HB6821 / HB6841 Einsatz inset
HB6742 2 HB6822 / HB6842 Einsatz inset
HB6743 3 HB6823 / HB6843 Einsatz inset
HB6744 4 HB6824 / HB6844 Einsatz inset
HB6745 5 HB6825 / HB6845 Einsatz inset

HB6701

HB6700

HB674x

Amerikanische STIMPSON®-Zackenösen komplett, erstklassige Qualität
American STIMPSON ® spur-toothed grommets with washers, superior quality

Art.-Nr.
Edelstahl
stainless steel

Größe 
size

Einheit
unit

Øi 
mm

Locheisen 
Empfehlung

Art.-Nr.
Werkzeug
tool

HB6850 0 144 (gros) 8 LO9 HB6950 *)


