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Leiterschnallen, Kunststoff - Ladder buckles, plastic material

Art.-Nr.
VP à 10

Bi
mm

Ba
mm

L
mm

für Gurtband
for webbing

FI1920-10 20,2 26,3 39,1 20 mm
FI1925-10 26,3 33,3 40,2 25 mm

Leiterschnallen, Edelstahl - Ladder buckles, stainless steel

Rollschnallen, Edelstahl - Roller buckles, stainless steel

Art.-Nr. Bi
mm

Ba
mm

Stärke 
thickness

L
mm

für Gurtband
for webbing

HD0666 27,5 35,0 1,4 35,7 25 mm 1"

Art.-Nr. Bi
mm

Ba
mm

Stärke 
thickness

L
mm

für Gurtband
for webbing

FK6740-10 26,5 37,0 5,0 53,5 25 mm 1"

Gurtschnallen
Buckles for webbing

Gurtschnallen - Buckles for webbing

Art.-Nr. Bi
mm

Ba
mm

Stärke 
thickness

L
mm

für Gurtband
for webbing

HD538 20,5 29,0 1,5 23,0 20 mm
SS0668 26,6 33,4 1,6 25,0 25 mm 1"
HD520 28,0 36,0 2,0 28,5 25 mm 1"
HD514 34,4 46,0 2,0 31,1 30 mm
SS0682 45,0 52,0 2,5 40 mm 1 1/2"
HA4030 44,0 57,3 1,7 38,3 40 mm 1 1/2" beweglicher Steg
SS0684 52,7 62,7 2,5 35,6 50 mm 2"
HD2920 51,0 63,0 1,5 25,4 50 mm 2"
HD309 50,4 65,4 3,0 33,6 50 mm 2"
HD311 50,0 70,0 3,0 40,0 50 mm 2"

Edelstahl
stainless steel

HD 538
HD 520
HD 514 
HD 2920
HD 309

SS 0668
SS 0684

SS 0682

HA 4030

HD 311

Bi
Ba

Kunststoff Gurtschnallen - Buckles for webbing in plastic

Art.-Nr.
VP à 10

Bi
mm

Ba
mm

L
mm

für Gurtband for 
webbing

HD655-10 20,1 25,3 23,1 20 mm
HD656-10 25,4 32,9 23,1 25 mm 1"

mit festem Steg aus Acetal, schwarz
with fixed bar in acetal, black

Nylon, schwarz
Nylon black

Schnellverschluss für Strecktaue - Fast-Closing buckle for Jacklines

Schnellverschluss aus Edelstahl für 25 mm Gurtband
Fast-closing buckle in stainless steel for 25 mm webbing

Rollschnalle aus Edelstahl 1.4401 mit Steg für 25 mm Gurtband
Roller buckle with prong in stainless steel AISI316 for 25 mm webbing

Art.-Nr.

AC2000


