
Alle technischen Angaben sind unverbindlich, 
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

nauticWARE.de
2024

Persenning-Tuche, PVC-beschichtet
tarpaulin cloth, PVC coated

Polyester Gewebe, einseitig PVC-beschichtet
Polyester fabric, PVC coated on one side Multitex

PES, einseitig PVC-beschichtet ca. 300 g/m²

Art.-Nr. Rll. Länge
rll. length

Breite ca.
width ca.

Farbe
colour

SE6530010 50 m 210 cm weiß white
SE6530011 50 m 210 cm elfenbein ivory
SE6530022 50 m 210 cm blau blue
SE6530024 50 m 210 cm marineblau marino
SE6530060 50 m 210 cm rot red
SE6530091 50 m 210 cm dunkelgrau dark grey
SE6530093 50 m 210 cm silber silver
Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Druckfarben entsprechen den wahren 
Farben nur ungefähr. Bitte fordern Sie 
unsere Mustermappen an! 
Printed colours do not match the real 
colours exactly. Please ask for our 
pattern-cards!

Technische Daten • Technical characteristica
Garn Einstellung
Thread

Kette • Warp hochfestes Polyester DTEX280
high tenacity Polyester DTEX280Schuss • Weft

Gewicht • weight ca. 300 g / m2 EN ISO 2286.2
Dicke • Thickness ca. 0,27 mm

Finish
matt
mate

Reißfestigkeit 
Tensile strength

Kette • Warp 120 daN / 5 cm EN ISO 1421
Schuss • Weft 100 daN / 5 cm EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit
Tear resistance

Kette • Warp 9 daN / 5 cm EN 13937.2
Schuss • Weft 8 daN / 5 cm EN 13937.2

Polyester AT Gewebe, beidseitig PVC-beschichtet, beidseitig lackiert.
Polyester AT fabric, PVC coated on both sides, lacquered on both sides SuperTrans

Bitte fordern Sie unsere 
Mustermappen an. 
Please ask for our pattern-
cards

PES, beidseitig PVC-beschichtet ca. 670 g/m²

Art.-Nr. Rll. Länge
rll. length

Breite ca.
width ca.

Farbe
colour

SE6708810 65 m 250 cm weiß white
SE6708813 65 m 250 cm hell beige light beige
SE6708822 65 m 250 cm blau blue
SE6708823 65 m 250 cm navy blau navy blue
SE6708824 65 m 250 cm marineblau marino
SE6708831 65 m 250 cm grün green
SE6708836 65 m 250 cm dunkelgrün dark green
SE6708844 65 m 250 cm amarillo gelb amarillo yellow
SE6708850 65 m 250 cm orange orange
SE6708860 65 m 250 cm rot red
SE6708865 65 m 250 cm burgund burgundy
SE6708890 65 m 250 cm schwarz black
SE6708891 65 m 250 cm grau grey
Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical characteristica
Garn Einstellung
Thread

Kette • Warp hochfestes Polyester DTEX1100
high tenacity Polyester DTEX1100Schuss • Weft

Gewicht • weight ca. 670 g / m2 EN ISO 2286.2
Dicke • Thickness ca. 0,54 mm

Finish
beidseitig lackiert
lacquered both sides

Reißfestigkeit 
Tensile strength

Kette • Warp 270 daN / 5 cm EN ISO 1421
Schuss • Weft 230 daN / 5 cm EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit
Tear resistance

Kette • Warp 30 daN EN ISO 13937.2
Schuss • Weft 25 daN EN ISO 13937.2

Lichtechtheit
Light fastness

6 - 8 EN ISO 105 B02


