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Polyester Gewebe, beidseitig PVC-beschichtet
Polyester fabric, PVC coated on both sidesPort

PES, beidseitig PVC-beschichtet ca. 400 g/m²

Art.-Nr. Rll. Länge
rll. length

Breite ca.
width ca.

Farbe
colour

SE6040010 50 m 220 cm weiß white
SE6040011 50 m 220 cm elfenbein ivory
SE6040013 50 m 220 cm hell beige light beige
SE6040014 50 m 220 cm beige beige
SE6040022 50 m 220 cm blau blue
SE6040024 50 m 220 cm marineblau marino
SE6040031 50 m 220 cm grün green
SE6040065 50 m 220 cm burgund burgundy
SE6040090 50 m 220 cm schwarz black
SE6040091 50 m 220 cm dunkelgrau dark grey
SE6040093 50 m 220 cm silber silver
Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical characteristica
Garn Einstellung
Thread

Kette • Warp hochfestes Polyester DTEX550
high tenacity Polyester DTEX550Schuss • Weft

Gewicht • weight ca. 400 g / m2 EN ISO 2286.2
Dicke • Thickness ca. 0,35 mm

Finish
matt lackiert
mate lacquered

Reißfestigkeit 
Tensile strength

Kette • Warp 150 daN / 5 cm EN ISO 1421
Schuss • Weft 130 daN / 5 cm EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit
Tear resistance

Kette • Warp 13 daN EN ISO 13937.2
Schuss • Weft 10 daN EN ISO 13937.2

Lichtechtheit
Light fastness

6 - 8 EN ISO 105 B02

PORT PVC Einfassbänder, Polyester beidseitig PVC beschichtet, 
PORT PVC Binding strips, Polyester PVC coated on both sides,

SE4065 50 m 20 mm burgund burgundy
Abnahme nur in ganzen Rollen - Full rolls only

Ba Bi

Li
La

Art.-Nr.
VP à 10
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mm
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mm

Bi
mm

Schraube
screw

empf. Latte
recomm. batten

HA8424-10 65 29 25 6 4 mm TL0122-05

Spriegelbeschlag - Cover Lifter

Praktische Lösung für Persenninge bei offenen Booten
Für die Latten kann man Taschentunnel an das Persenning nähen, dieser sollte 
ca. 50 - 60 mm lichte Breite haben, damit das Persenning keine Falten wirft. Der 
Taschentunnel sollte etwa 10 - 15 cm vor dem Beschlag HA8424 enden, damit 
das Lattenende leicht in den Beschlag eingesetzt werden kann. Für empfindliche 
Hände kann das freie Ende der Latte mit Nummerntuch abgeklebt werden. 
Bei kurzen Latten unter 80 cm kann auch eine etwas dünnere Latte verwendet 
werden.
A practical solution for tarpaulins for dinghies
Just attach batten pockets at the tarpaulin. The pockets must have a width of 50 
- 60 mm to prevent wrinkles. The pocket should end approx. 10-15 cm before the 
fitting. 
For short battens shorter than 80 cm you should chose a smaller batten.

Persenning-Tuche, PVC-beschichtet - Spriegelbeschlag
tarpaulin cloth, PVC coated - Cover Lifter


