
All technical information without obligation, 
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Alle technischen Angaben sind unverbindlich, 
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!
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Schaftlänge
length shaft

colour

HQ21000-100 Normal (4,4 mm) stainless steel AISI316
HQ210002-100 Normal (4,4 mm) schwarz matt- black matt
HQ210001-100 Normal (4,4 mm) schwarz glanz - glossy black
HQ210003-100 Normal (4,4 mm) perlweiß - pearl white
HQ210004-100 Normal (4,4 mm) grau - grey
HQ210006-100 Normal (4,4 mm) navy blau - navy blue
HQ21010-100 Lang - long (6,2 mm) stainless steel AISI316

CAF-316 Oberteil (Cap) aus Edelstahl 1.4401. Kundenspezifische Farben sind auf Anfrage möglich.
CAF-316 Top part (Cap) made of stainless steel AISI316. Customized colours are possible on special 
request
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colour

HQ22000-100 stainless steel AISI316
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Farbe colour

HQ24050-100 Edelstahl 1.4401 stainless steel AISI316

Art.-Nr.
VP à 10

HQ250001-10 zum Anschrauben
HQ21000 (Cap), HQ22000 (Sockets), 
HQ230110 (Studs) und Nietwerkzeug

to Screw on
HQ21000 (Cap), HQ22000 (Sockets), 
HQ230110 (Studs) and rivet tool

HQ250002-10 Tuch an Tuch Set
HQ21000 (Cap), HQ22000 (Sockets), 
HQ23000 (Studs), HQ24050 (Niete)
und Nietwerkzeug

Cloth to Cloth Set
HQ21000 (Cap), HQ22000 (Sockets), 
HQ23000 (Studs), HQ24050 (Rivet) 
and rivet tool

Art.-Nr.
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Beschreibung
Description

HQ23000-100 ohne Schraube, Innendurchmesser 4,2mm - without screw, inside diameter 4,2 mm
HQ230110-100 10 mm Schraube, selbstschneidend - 10 mm self-tapping Screw
HQ230116-100 16 mm Schraube, selbstschneidend - 16 mm self-tapping Screw
HQ230316-100 16 mm Schraube, selbstschneidend Oversized - 16 mm self-tapping Screw Oversized
HQ230416-100 16 mm Schraube, selbstbohrend - 16 mm self-drilling Screw

CAF-316 Hülse (Sockets), hergestellt aus Edelstahl 1.4401. Mit Feder aus hochwertigem Duplex Stahl
CAF-316. sockets made of stainless steel AISI 316. Incl. duplex quality spring.

CAF-316 Niete, hergestellt aus Edelstahl 1.4401. Benötigt zur Befestigung von HQ23000 an Tuchen.
CAF-316. rivet made of stainless steel AISI 316. Required for mounting HQ23000 on cloth.

SB-Packs mit je 10 Oberteilen, Hülsen, Unterteilen und Werkzeug.
Self service packs with 10 pcs. each of Top, Socket, bottom parts and Tools

CAF-316 Zapfen (Studs) für ebene Untergründe zum Schrauben oder Nieten oder zur Befestigung an 
Tuchen mit Niete HQ24050. Hergestellt aus Edelstahl 1.4401.
CAF-316. studs to screw or rivet on for flat surfaces. Also for clothes with rivet HQ24050. Made of 
stainless steel AISI 316.

CAF-316® Druckknöpfe - CAF-316® fasteners
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Holding force performance
comparing di�erent press fastener material configurations

316 stainless steel, 
duplex stainless steel CAF-spring 

brass-nickel 
phophor-bronze spring 
(common/regular snap)

304 stainless steel 
phophor-bronze spring (with high 
risk of galvanic corrosion)

304 stainless steel, 
304 stainless steel spring

316 stainless steel, 
stainless steel spring
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Agenda Korrosions-
beständigkeit

zuverlässige
Feder

Hülse: AISI316 Edelstahl
Feder: Duplex Edelstahl
CAF-Feder  
Hülse: Messing-Nickel
Feder: Messing
Handelsüblicher Druckknopf  
Hülse: AISI304 Edelstahl
Feder: Phosphor-Bronze
Risiko galvanischer Korrosion  
Hülse: AISI304 Edelstahl
Feder: AISI304 Edelstahl ~ 
Hülse: AISI316 Edelstahl
Feder: AISI316 Edelstahl  

Optimiertes 
Gewinde für 

Holz und 
Kompositx x


