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DURABLE™ DOT® Druckknöpfe

Das DURABLE™ DOT® Befestigungssystem gibt Ihnen eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten 
zwischen dem Druckknopf-Oberteil und Unterteilen für jeden Einsatzbereich. Wichtig ist auch 
das einfache Verarbeiten: DURABLE™ DOT® Elemente können ohne vorheriges Ausstanzen des 
Materials gesetzt werden.

Art.-Nr.
Messing
VP à 100

Art.-Nr.
Edelstahl
VP à 100

Beschreibung 
description

TRW10128 TRW40128 Kappe mit Niet, 4,4 mm Zylinderlänge
TRW10128-9 Kappe mit Niet, 4,4 mm Zylinderlänge, schwarz
TRW10128N Kappe mit Niet, 4,4 mm Zylinderlänge, Navy blau
TRW10127 TRW40127 Kappe mit Niet, 6,4 mm Zylinderlänge
TRW10129 Kappe mit Niet, 7,9 mm Zylinderlänge

Art.-Nr.
Messing
VP à 100

Art.-Nr.
Edelstahl
VP à 100

Beschreibung 
description

TRW10224 TRW40224 Hülse zu 10127 / 10128 / 10129

Art.-Nr.
Messing
VP à 100

Art.-Nr.
Edelstahl
VP à 100

Beschreibung 
description

TRW10370 TRW40370 Normalzapfen
TRW10373 Zapfen ohne Rand
TRW10379 Zapfen mit flachem Absatz
TRW10342 Zapfen mit Nietrücken mit 4,4 mm Zylinder
TRW10314 Pop-Niete 3,2 mm mit Edelstahl-Dorn, für Material 1,6 mm - 4,8 mm. 
TRW10319 Pop-Niete 3,2 mm mit Edelstahl-Dorn, für Material 4,8 mm - 9,6 mm.

Art.-Nr.
Messing
VP à 100

Art.-Nr.
Edelstahl
VP à 100

Beschreibung 
description

TRW10301-12 Unterteil mit Edelstahlschraube #8 12 mm, selbstschneidend
TRW10301-20 Unterteil mit Edelstahlschraube #8 16 mm, selbstschneidend
TRW10302L Unterteil mit Edelstahlschraube #10 12 mm, selbstschneidend
TRW10393-12 Unterteil mit Edelstahlschraube #8 10 mm, gewindeschneidend
TRW10393-20 Unterteil mit Edelstahlschraube #8 16 mm, gewindeschneidend
TRW10708-12 Unterteil mit MS-Schraube 10 mm, Gewinde #10-32
TRW10708-20 Unterteil mit MS-Schraube 16 mm, Gewinde #10-32

Art.-Nr.
VP à 100

Art.-Nr.
VP à 10

Beschreibung 
description

TRW10388 TRW10388-10 Unterteil zum Aufschieben auf Windschutzscheiben/Zierleisten 3/4" (19,1 mm)
TRW10391 TRW10391-10 Unterteil zum Aufschieben auf Windschutzscheiben/Zierleisten 7/8" (22,2 mm)

Art.-Nr.
Messing
VP à 100

Art.-Nr.
Edelstahl
VP à 100

Beschreibung 
description

TRW10412 TRW40412 Niete mit 6,1 mm Zylinder
TRW10413 TRW40413 Niete mit 7,9 mm Zylinder

DURABLE™ DOT®

Oberteil-Elemente, Messing vernickelt oder Edelstahl, Kappen-Ø ca. 15 mm
top parts, brass nickel finish or Stainless Steel, Cap Ø approx 15 mm

Unterteil-Elemente
bottom parts

Hülse, Messing vernickelt oder Edelstahl
Socket, brass nickel finish or Stainless Steel

Zapfen zum annieten, Messing vernickelt oder Edelstahl
Studs to rivet on, brass nickel finish or Stainless Steel

Zapfen, Messing vernickelt
Studs, brass nickel finish

Zapfen für Windschutzscheiben und Zierleisten, Messing vernickelt
Studs for windscreens and decorative strips, brass nickel finish

Nieten für obige Zapfen 10370, 10373 und 10379, Messing vernickelt oder Edelstahl
Rivets for above Studs 10370, 10373 and 10379, brass nickel finish or Stainless Steel
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