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WARERohrbeschläge für Sprayhood und Klappverdeck

Tube fittings for sprayhood and canopy

Decksbeschläge - Deck fittings

Art.-No. Øa
mm

ØLK
mm

Gabel
weite

Ø
PIN

HD0996 64 mm 44 mm 7 mm 6 mm

Art.-No. Gewinde
thread

B
mm

Ø
PIN

EK17710N zöllig 7 mm 6 mm

Art.-No. Gewinde
thread

B
mm

Ø
PIN

EK86108 zöllig 11 mm 8 mm

Art.-No. B
mm

Ø
PIN

EK95180 metrisch 7,5 mm 6 mm

Art.-No. Øa
mm

ØLK Gabel
weite

Ø
PIN

EK86596-1 59 mm 44 mm - -

EK86596-2 - - 7 mm

Schwere Decksbefestigung aus Edelstahl für 
4 Bolzen mit beweglicher Klemme. Komplett 
mit Unterlegplatte aus Nylon
4 hole heavy duty stainless deck fitting with 
straight clamp, complete with nylon deck 
shoe.

Edelstahl Base mit Nylon 
Aufnahme
Stainless steel base with 
Nylon fork

mit gefedertem 
Klappnasenbolzen
with drop nose pin and 
spring

Decksbeschlag Gabel, 90°, 
extra weit
Deck fitting Fork, 90°, 
extra width

Schwere Decksbefestigung für Einbau 
aus Guss Edelstahl mit herausnehmbarer 
Steckgabel. Sichtbare Teile hochglanzpoliert.
Heavy duty cast stainless deck fitting for 
recessed mounting with removable fork. 
Visible part with mirror polishing.

EK86596-1 EK86596-2

Art.-No. Gewinde
thread

B
mm

Ø
PIN

EK12 zöllig 7,5 mm 6 mm

EK87106 Ersatzpin f. EK12

EK95090 metrisch 8 mm 6 mm

90°
AISI316

AISI316
Aufnahme Nylon

Art.-No. Gewinde
thread

B
mm

Ø
PIN

EK86220 zöllig 6 mm 6 mm

EK86220P Ersatzbolzen f. EK86220 inkl. Feder

EK95190 metrisch 7,5 mm 6 mm

mit gefedertem 
Klappnasenbolzen
with drop nose pin and 
spring

90°
AISI316

Wir bieten Ihnen bei unseren Sprayhood-
Beschlägen zwei Typen an. Typ "zöllig" und 
Typ "metrisch". Dies bezieht sich auch den 
Bolzen- oder Augentyp. Die Artikel des 
gleichen Types sind untereinander passend.

We offer you two types of our Sprayhood 
fittings. Type "imperial" and type "metric". 
This also applies to the pin or eye type. The 
articles of the same type are compatible with 
each other.

zöllig & metrisch
imperial & metric

80°
AISI316

Art.-No. Gewinde
thread

B
mm

Ø
PIN

EK95017 metrisch 7,5 mm 6 mm

AISI316
Aufnahme AISI316

90°
AISI316

Art.-No. Gewinde
thread

B
mm

Ø
PIN

EK12A zöllig 7 mm 6 mm

EK87106 Ersatzpin f. EK12A

EK95080 metrisch 8 mm 6 mm

80°
AISI316

Art.-No. B
mm

Ø
PIN

EK95018 metrisch 8 mm 6 mm

Mit Kugelsperrbolzen für 
schnellen Auf- und Abbau
Equipped with Fast pin for 
fast installations.

AISI316
Aufnahme AISI316

Art.-No. Gewinde
thread

B
mm

Ø
PIN

HD866 zöllig 7 mm 6 mm

EQ866 metrisch 8 mm 6 mm

Gerade Aufnahme, flache 
Nylon Unterlegplatte

Art.-No. Gewinde
thread

B
mm

Ø
PIN

HD866A zöllig 8 mm 6 mm

mit 45° Aufnahme, flache 
Nylon Unterlegplatte


