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Delrin 
Kugellager für 
eine einfache 
Klemmennut-
zung

Harteloxierte 
und PTFE-
beschichtete 
Aluminium-
backen

Steifere 
Basisplatte 
für größere 
Belastbarkeitvorbereitet zur Erweiterung

Komposit

Serie 77 2 - 6 mm

Zwei Versionen, Komposit und Aluminium. SERIE 77 für Leinendurchmesser von 2 bis 6 mm
Two versions as composite and aluminium. SERIES 77 for rope diameter from 2 up to 6 mm

Art.-Nr.
SB-Pack

Art.-Nr.
VP à 10

Material 
material

Gewicht 
weight

LL
mm

SWL
kg

HA677-1SB HA677-10 Komposit 22 g 28 70
HA77-1SB HA77-10 Aluminium 29 g 28 140

Serie 76 4 - 10 mm

SERIE 76 für Leinendurchmesser von 4 bis 10 mm
SERIES 76 for rope diameter from 4 up to 10 mm

Art.-Nr.
SB-Pack

Art.-Nr.
VP à 10

Material 
material

Gewicht 
weight

LL
mm

SWL
kg

HA676-1SB HA676-10 Komposit 34 g 38 100
HA76-1SB HA76-10 Aluminium 63 g 38 150

Zubehör ALLEN Schotklemmen - Accessories for ALLEN cam cleats

Unterdeckkeile und  Schrägsockel im Set
On deck and Under deck wedge set.

Art.-Nr.
SB-Pack

passend für
use with

HA493-2SB HA677 & HA77
HA593-2SB HA676 & HA76

Unterbügel aus 
Edelstahl
under fairlead made 
of stainless steel

Art.-Nr. passend für 
use with

HA4665 HA677 & HA77
HA4675 HA676 & HA76

PRO LEAD aus 
Karbon und 
Glassfaserverstärk-
tem Nylon
PRO LEAD made of 
Carbon and glassfi-
bre reinforced Nylon

MEGA PRO LEAD 
Die PRO LEAD 
mit zusätzlicher 
Edelstahlführung.
MEGA PRO LEAD 
The PRO LEAD with 
additional stainless 
steel fairlead

Art.-Nr. passend für 
use with

HA397 HA677 & HA77
HA396 HA676 & HA76

Art.-Nr. passend für 
use with

HA497 HA677 & HA77
HA496 HA676 & HA76

ROLLER FAIRLEAD
Schotführung 
mit Seiten- und 
Toprolle. 
ROLLER FAIRLEAD
reduce friction with 
side and top rollers.

Art.-Nr. passend für 
use with

HA597 HA676 & HA76

Schotklemmen
cam cleats

C
O

M
PO

SI
TE

Feder mit 2 
Windungen 
für eine 
optimale 
Federwirkung

Einzigartiges 
Klemmprofi l 
für optimales 
be- und ent-
klemmen bei 
jeder Last

Steifere 
Basisplatte 
für größere 
Belastbarkeit

vorbereitet zur 
Erweiterung

Allen Kugellager Schotklemmen haben über 55 Jahren Forschung und Entwicklung hinter sich, 
um ihr Design zu perfektionieren. Erhältlich in Aluminium und Alanite (ein extrem leichter und 
harter Karbon Komposit Kunststoff). Das Klemmbackenprofil ermöglicht ein leichtes Be- und Ent-
klemmen. Im inneren der Klemme sitzt eine Feder mit 2 Windungen sowie das selbstschmierende 
Kugellager für eine zuverlässige Funktion. 
Die Alanite Komposit Klemmen sind besonders leicht und trotzdem robust. Durch die Wärmeleit-
fähigkeit des Materials wird die Reibungshitze von den Backen abgeleitet und bieten daher eine 
sehr hohe Verschleißfestigkeit. In besonders harten Einsatzbereichen bieten sich die Aluminium-
klemmen an. Deren Festigkeit liegt meist weit oberhalb vom Tauwerk.
Allen’s ball bearing cam cleats have had over 55 years of meticulous research and development to 
perfect their design.  Available in either alloy or Alanite (a super light, super-tough carbon com-
posite) the jaw profile optimises rope entry and exit for smooth cleating and un-cleating.  Inside 
the cleat, double coil springs and self-lubricating ball bearing technology maintain consistent cam 
action when required.  The Alanite cleats are light and tough, the composite material is designed 
to diffuse the build up of heat away from the jaws giving incredible wear resistance.  For ultra-
hardwearing applications you can’t beat the alloy series cam cleat for strength and durability 
without shredding your lines.

ROLLER FAIRLEAD
Schotführung 
mit Seiten- und 
Toprolle. 
ROLLER FAIRLEAD
reduce friction with 
side and top rollers.


