Clamcleat® Tauklemmen
Clamcleat® rope cleats

AEROCLEATS

mm A B C mm mm g

CL82611AN harteloxiert mit CL211-Il  Alu 4-6 73 16 35
CL82672 Nylon mit CL272 Nylon 4-6 73 16 24
CL82711AN harteloxiert mit CL211-1  Alu 4-6 112 19 62
CL82868AN harteloxiert mit CL268  Alu 3-4 60 13 21
CL82877AN harteloxiert mit CL277  Alu 3-4 60 14 23
CL82863 Nylon mit CL263 Nylon 1-4 60 13 15

CL82711AN

CL82868AN

Campingklemme , LINE-LOK®" - Tent cleat , LINE-LOK®"

Benutzen Sie die LINE-LOK® fur eine effektive Seilkontrolle. Sie ist sehr leicht zu spannen und zu
l6sen, selbst wenn Sie dicke Handschuhe tragen. Die LINE-LOK® halt das Seil so fest, dass es sich
nicht durch wackeln l6st, auch nicht unter extremsten Bedingungen.

Gefertigt aus sehr hochwertigem Nylon, unempfindlich gegen Schlage und UV-Strahlen.

Getestet unter arktischen Bedingungen (unter -20°C) in der Kaltekammer der Universitat
Hertfordshire.

LINE-LOK® Tent cleats, holding power in Miniature. The Line tensioner that locks lines securely and
is easy to release even when wearing thick gloves. Grips the line to resist being shaken loose even
in extreme conditions. Engineering grade Nylon, impact and UV resistant. Tested to sub-zero condi-
tions (below -20°C) in the cold chamber of the University of Hertfordshire.

4 12 Stuck mm A B C mm mm g

CL266-SB schwarz Nylon -3 22 7 0,5
100 Stuck 4 8 Stuck mm A B C mm mm g
CL260-100  CL260-SB schwarz Nylon 2-5 32 10 2,2

CL260G-SB fluoreszierend Nylon 2-5 32 10 2,2

mm A B C mm mm g

CL282 schwarz Nylon 1-3 37 12 5,0
CL276 schwarz Nylon 3-6 47 17 10,5
CL271 schwarz Nylon 4-8 67 23 27,0
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