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Die SPINLOCK Deckumlenkblöcke wurden unter Berücksichtigung der 
geringstmöglichen Reibung entwickelt. Sie sind profiliert, um optisch mit 
dem SPINLOCK Stoppern übereinzustimmen.
- Hochleistungs-Kompositrollen für Draht oder Tauwerk
- Senkkopf-Befestigung

symmetrisch - symmetric
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Gewicht 
weight

SLTB2 2 38 x 20 mm 148 38 26 M6 43 90 g
SLTB3 3 38 x 20 mm 191 38 26 M6 43 130 g
SLTB4 4 38 x 20 mm 234 38 26 M6 43 160 g
SLTB5 5 38 x 20 mm 277 38 26 M6 43 205 g
SLTB6 6 38 x 20 mm 320 38 26 M6 43 240 g
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BT81582 2 32x16 mm 115 28 25 6 mm 43 108 g
BT81583 3 32x16 mm 157 28 25 6 mm 43 155 g
BT81584 4 32x16 mm 200 28 25 6 mm 43 200 g
BT81585 5 32x16 mm 244 28 25 6 mm 43 244 g
BT81586 6 32x16 mm 287 28 25 6 mm 43 295 g
BT81683 3 44x17 mm 205 38 28 8 mm 58 290 g
BT81684 4 44x17 mm 262 38 28 8 mm 58 378 g
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max. 
Tauwerk

HA2423 3 20 x 8 mm 87 22 13 25 20 6 mm
HA2433 3 30 x 10 mm 118 30 16 34 28 8 mm
HA2443 3 40 x 16 mm 170 42 23 50 40 16 mm

Backen aus grau eloxiertem Aluminium. Die Edelstahl Hohlachsen können 6 
mm Bolzen aufnehmen und ermöglichen dadurch eine einfache und saubere 
Installation.
This range features aluminium construction with grey anodised finish. Sheaves 
are from moulded acetal with hollow stainless steel rivets to allow easy and tidy 
fitting

Backen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Doppelt kugelgelagert auf Edelstahl 
Hohlachsen, durch die eine hohe Lastaufnahme bei leichtem Lauf möglich ist.
Cheeks made of black anodised aluminium. Double ball bearings on stainless steel 
hollow axles, which allow a high load capacity with smooth running.

Fallenumlenkblöcke - Deck organisers

Fallenumlenkblöcke - High Load Augen
Deck organisers - High Load Eye
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