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Treibstoffschläuche - Fuel lines 

Treibstoffschläuche aus verstärktem PVC, mit Pumpball 
Fuel lines made in reinforced PVC with primer bulb

Art.-Nr. Länge
length

Anschluss 1
connector 1

Anschluss 2
connector 2

IP592707 2 m Buchse - female • Mercury Buchse - female • Mercury
IPC34636 2 m Buchse - female - HONDA Buchse - female - HONDA
IP592710 2 m Stecker - male • MERCURY Buchse - female • MERCURY
IP592711 2 m Buchse - female • YAMAHA Buchse - female • YAMAHA
IP592712 2 m Buchse - female • YAMAHA ohne - without

Pumpball mit 2,44 m Treibstoffschlauch, 8 mm Innendurchmesser.
Primer bulb with 8 ft. fuel hose, 5/16“ i.d.

Verstärkter Treibstoffschlauch, 15 m
reinforced fuel hose, 15 m

Art.-Nr. Ø innen
Ø inside

Ø außen
Ø outside

EZ8180-15 5/16“ ~ 8,0 mm 14 mm
EZ8195-15 3/8“ ~ 9,5 mm 15 mm

Die Treibstoffleitungen sind nicht für Treibstoffe auf Alkoholbasis geeignet! Keine 
alkoholbasierten Additive dem Treibstoff zufügen. Der Alkohol macht das Gummi 
porös und führt zur Brandgefahr!

These fuel lines are not suitable for fuel containing alcohol. Do not add alcohol-
based additives. Alcohol will degrade the rubber, resulting in a possible fire hazard
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Pumpball - Extra primer ball

Für alle Motoren geeignet und mit einer hohen Ansaugleistung. Schlauchanschluss mit 9 mm Ø.
For all motors. High suction capacity. Hose connection 9 mm Ø

Art.-Nr. Ø Länge
length

IP500621 50 mm 190 mm
IP500620 48 mm 154 mm 3/8“

Pumpball - Treibstoffschläuche
Primer ball - Fuel lines

EK19110

Art.-Nr. mit Anschlüssen für 
with connectors for 

EK19110 OMC-Johnson-Evinrude
EK19113 ohne, universell einsetzbar mit Anschlüssen von der vorherigen Seite

Treibstoffschlauchschellen - Fuel hose clamps
Schlauchschellen Typ T, komplett in Edelstahl 1.4303 speziell für Treibstoffschläuche
Hose Clips Type T, complete in stainless steel AISI305, for use with fuel hoses

Art.-Nr.
VP à 10

Art.-Nr.
SB-Pack

ca. Spannbereich
approx. Ø range

WUT12-10 WUT12-2SB 11 - 13 mm
WUT13-10 WUT13-2SB 12 - 14 mm
WUT15-10 WUT15-2SB 14 - 16 mm
WUT17-10 WUT17-2SB 15 - 17 mm


