LENCO Trimmklappen
LENCO Trim Tabs

LENCO Trimmklappen Standard - LENCO Trim Tabs Standard

LENCO Trimmklappen fur Halbgleiter und Vollgleiter. Es lasst sich seitliche Schréglage, z.B. durch
ungleichméaBige Beladung oder Winddruck, ausgleichen. Der Ubergang in die Gleitfahrt wird
beschleunigt was Sprit spart. Mit den Trimmklappen kann das Heck angehoben, sowie gleichzeitig
der Bug gesenkt werden fur eine bessere Sicht. Elektrisch angetrieben, ohne Hydraulikol und daher
umweltfreundlich. Der Kugelgewindeantrieb ist fiir groBe Lasten ausgelegt, zuverlassig und spricht
sofort an. Die Antriebe sind wasserdicht, wartungsfrei und voll tauchfahig. Trimmklappen und
Scharniere aus Edelstahl AISI 304.

LENCO trim tabs for half glider and full glider. Lateral inclination, e.g. due to uneven loading or
wind pressure, can be compensated. The transition to glide travel is accelerated, which saves fuel.
With the trim tabs the stern can be lifted and at the same time the bow can be lowered for a better
view. Electrically driven, without hydraulic oil and therefore environmentally friendly. The ball screw
drive is designed for heavy loads, is reliable and responds immediately. The drives are watertight,
maintenance-free and fully submersible. Trim tabs and hinges made of AISI 304 stainless steel.

~ LENCO Standard Trimmklappen, kurz (9”)
LENCO Standard Trim Tabs, short (9")
Art.-Nr. Lange (L) Breite (W) Hoéhe (H) Empf. Bootslange
length (L) width (W) Height (H) recommended boat length
= = UL15000 23 cm 23 cm 36 cm /14" 14 - 18 Feet 4,2-55m
E 8 UL15001 23 cm 30 cm 36cm/ 14" 16 - 25 Feet 49-7,6m
E § UL15002 23 cm 46 cm 36cm/ 14" 22 - 30 Feet 6,7-9,1m
g ft"_’ UL15003 23 cm 61 cm 36cm/ 14" 26 - 40 Feet 79-122m
52
22 LENCO Standard Trimmklappen, lang (12")
< LENCO Standard Trim Tabs, long (12")
> X
g e Art-Nr. Lange (L) Breite (W) Hohe (H) Empf. Bootslange
28 1?/:5“ length (L) width (W) Height (H) recommended boat length
==
g é’ \ UL15007 30 cm 30 cm 36 cm / 14" 17 - 30 Feet 51-9,1Tm
QT == oL TS UL15008 30 cm 46 cm 36 cm / 14" 26 - 36 Feet 79-11,0m
30cm UL15009 30 cm 61 cm 36 cm / 14" 30 - 44 Feet 9,1-13,4m
12"

LENCO Trimmklappen Edge Mount - LENCO Trim Tabs Edge Mount

LENCO Trimmklappen fur Motorboote mit geringer Montagehohe fur die Trimmzylinder. Die
Montagehohe reduziert sich gegentiber den Standard Trimmklappen bei der 9” (23 c¢m) langen
Trimmklappe um 1,3 ¢cm und bei der 12“ (30 ¢cm) um 7,6 cm.

Alle Seiten sind gekantet und verleihen der Trimmklappe eine hohe Festigkeit und Stabilitat.
LENCO trim tabs for powerboats with low mounting height for the trim cylinders. The mounting
height is reduced by 1.3 cm for the 9” (23 cm) trim tab and 7.6 cm for the 12" (30 cm) trim tab
compared to the standard trim tabs.

All sides are edged and give the trim tab high strength and stability.

LENCO Edge Mount Trimmklappen, kurz (9")
. LENCO Edge Mount Trim Tabs, short (9")
Art.-Nr. Lange (L) Breite (W) Hoéhe (H) Empf. Bootslange
length (L) width (W) Height (H) recommended boat length
UL15013 23 cm 23 cm 34 cm / 13,5" 14 - 18 Feet 4,2-55m
UL15014 23 cm 30 cm 34cm/ 13,5" 16 - 25 Feet 49-7,6m
LENCO Edge Mount Trimmklappen, lang (12")
LENCO Edge Mount Trim Tabs, long (12")
Art.-Nr. Lange (L) Breite (W) Hoéhe (H) Empf. Bootslange
length (L) width (W) Height (H) recommended boat length
UL15015 30 cm 23 cm 28cm /11" 14 - 18 Feet 4,2-55m
UL15016 30 cm 30 cm 28cm /11" 17 - 30 Feet 51-9,1Tm

Alle Trimmklappen Sets beinhalten: All Trim Tab Kits includes:
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o 2x Edelstahl AISI304 Trimmplatten o 2x Stainless Steel AISI304 Trim Tabs
 2x Trimmzylinder 12V, 1,8m mit DEUTSCH Stecker ® 2x Trim Cylinders 12V, 1,8m with DEUTSCH Connector
o 2x Kabelverldngerung 6 m e 2x Cable extensions 6 m
e 2x obere Befestigungswinkel mit Kabeldurchfihrung e 2x Top mounting brackets with gland seal
e 2x untere Befestigungswinkel.  2x lower mounting brackets
Schalter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Control switch not included.
All technical information without obligation, naUtig\(’)\lzﬁ«lRE-de

errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



