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•  Einsetzbar für alle verbolzten Außenborder
• Keine separate Bohrung nötig
• Gehärteter Feingusskörper
• Inkl. Schlossfett
• Äußerst korrosionsbeständig
• Rappelschutz
•  Abschließsicherung - Schlüssel nur abziehbar 

wenn ordnungsgemäß verschlossen
• Minimaler Bolzendurchmesser 12 mm

• Applicable to all bolted outboard engines
• No separate drilling necessary
• Hardened lock body
• incl. tube with lubricant
• Highly corrosion resistant
• Rappel prevention
•  Forced locking funktion - after locking the 

key can only be removed if the lock is really 
locked

• Minimum bolt diameter 12 mm

ABUS 808 Reef

ABUS 388 NEMO EVO

Art.-Nr. Für Spiegelstärke
for transom

AB475047 808 Reef Außenbordersicherung OHNE Sicherungsbolzen
AB486586 Sicherungsbolzen M12 x 100 mm Länge 44 - 74 mm
AB486593 Sicherungsbolzen M12 x 130 mm Länge 74 - 104 mm
AB486609 Sicherungsbolzen M12 x 160 mm Länge 104 - 134 mm

Art.-Nr.

AB517143 388 NEMO EVO für Knebelschrauben 388 NEMO EVO for tommy screws

Außenbordersicherungen
outboard motor lock

Einsetzbar für alle Außenborder die mit Knebelschrauben befestigt werden (im Allgemeinen <25 PS). 
Keine Bohrung durch den Bootsspiegel notwendig.
Applicable for all portable outboard engines (usually < 25 hp). No need to drilling though the hull.

STEADY Außenbordersicherung - STEADY Outboard motor lock

Die STEADY Außenborderschlösser sind einfach anzubringen und 
schützen Ihren Motor innerhalb weniger Sekunden. Eine der wichtigs-
ten Eigenschaften dieser Sicherung ist, dass sie nicht klappern kann, 
wenn der Motor läuft. Dafür sorgt die Kunststoffummantelung im 
Innern der Schlosshülse. Das Schloss ist aus speziell seewasserfestem 
Edelstahl gefertigt. Die Schlösser sind in den Niederlanden als VbV 
SCM Goedgekeurd mit der Registernummer MP 030912 als geeignete 
Außenbordersicherung zugelassen. Jedes Schloss wird mit 3 Schlüsseln 
ausgeliefert. Notieren Sie die Schlüsselnummer, falls weitere Schlüssel 
nötig werden. Die Schlösser sollten zweimal im Jahr geschmiert wer-
den. Es sind 3 verschiedene Ausführungen lieferbar:

Art.-Nr. Beschreibung
description

SO101 Nr. 1 - bis 15 PS
SO102 Nr. 2 - über 15 PS
SO103 Nr. 3 - gebolzte Motoren
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