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Einhebelschaltung
seitlicher Aufbau

Einhebelschaltung
seitlicher Aufbau

  Können horizontal oder vertikal auf der Backbord- oder Steu-
erbordseite eingebaut werden

 Marine Aluminium lackiert
  Ausschalten der Getriebeschaltung durch seitliches herauszie-

hen des Schalthebels
  Ermöglicht Gasgeben ohne den Gang einzulegen (Motor 

anlassen, Warmlaufen)
  Es kann ein Neutralsicherheitsschalter (UF34543Q) eingebaut 

werden, der das Starten bei eingelegtem Gang verhindert.
  Zu verwenden mit allen Ultraflex Schaltkabeln, außer C22 und 

C4
  Für die Schaltkabel C5, MACH5 und C16 wird der Adaptersatz 

UF 34730U (Seite 368) benötigt.
  Für die Schaltkabel C14 und MACH14 wird der Adaptersatz 

UF 32526N (Seite 368) benötigt.
  Schalthebel rastet in neutral ein und muss mit dem Knopf im 

Hebel gelöst werden.
  Enables easy and safe shifting by preventing accidental gear 

engagement unless engine is idling
  Can be installed horizontally or vertically, on the starboard 

or port side of the boat
  Provided with positive lock in neutral to prevent in-gear 

engagement
 Pull-out handle disengages shift for warm-up
  Neutral safety switch UF34543Q (optional) prevents in-gear 

starting
  For use with all Ultraflex engine control cables except C4 

(discontinued) , C22, C36 and MACH36.
  Ultraflex C14 and MACH14 cables require UF32526N con-

nection kit
  Ultraflex C5, C16 and MACH5 cables require UF34730U 

connection kit

Typ B89
UF 36151G

Typ B90
UF 36152H

Modell B89

Art.-Nr. Beschreibung
despription

UF36151G Elfenbein - ivory

UF36168R Ersatz Montagekit
mounting kit

Modell B90

UF36152H schwarz - black

UF36168R Ersatz Montagekit
mounting kit H
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Schaltungen
Lever controls
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