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Anzeigeinstrumente - Sensoren
Marine instruments - Sensors

Art.-No. Länge
length

CN50150 150 mm
CN50175 175 mm
CN50200 200 mm
CN50225 225 mm
CN50250 250 mm
CN50275 275 mm
CN50300 300 mm
CN50350 350 mm
CN50400 400 mm
CN50450 450 mm
CN50500 500 mm
CN50550 550 mm
CN50600 600 mm
CN50650 650 mm
CN50700 700 mm
CN50750 750 mm
CN50800 800 mm

CN50F Flansch

Art.-No.

CN07G 0 - 190 Ohm

Art.-No.

CN70 Geber Sensor

CN71 Programmierkit Programming kit

Art.-No. Länge
length

CN60205 205 mm

CN60305 305 mm

CN60410 410 mm

CN60510 510 mm

Art.-No.

CN3001

Art.-No.

UF66180C

Art.-No. Alarmgeber
Alarm trans.

CN2001 0 - 5 Bar Ja - Yes

CN2002 0 - 10 Bar Ja - Yes

CN2003 0 - 5 Bar Nein - No

CN2004 0 - 10 Bar Nein - No

Füllstandsensor für Diesel- 
und Wassertanks. 
Widerstand 0-190 Ohm.
Flansch ist nicht im Liefer-
umfang enthalten und muss 
separat geordert werden.
Level sensor for diesel and 
water tanks. 
Resistance 0-190 Ohm.
Flange is not included and 
must be ordered separately.

Ruderlagesensor
Widerstand 0 - 190 Ohm
Rudder angle sender
Resistance 0 - 190 Ohm

Abwassergeber speziel für 
Abwassertanks.
Widerstand 240 - 33 Ohm
Waste tank level sensor
Resistance 240 - 33 Ohm

Fühler für Kühlwassertemperatur
Temperaturbereich: 0 - 120 °C
Gewinde: M14 - 1.5
Alarmpunkt: 96 °C
Water temperature sender
Temperature range: 0 - 120 °C
Tread: M14 - 1.5
Alarm point: 96 °C

Geber für Tankanzeige, 
Widerstand 10 - 180 Ohm
20 - 60 cm, 2-pol.
Fuel level sender, 
resistor 10 -180 Ohms
20 - 60 cm, 2-pol.

Öldruckmesser
Gewinde: M10 - 1.0
Widerstand 10 - 184 Ohm
Oil pressure sender
Tread: M10 - 1.0
Resistance: 10 - 184 Ohm

ultrasense
Der CN Ultrasense kann für alle Arten von Tanks 
verwendet werden und kann mit verschiedenen Ausgängen 
programmiert werden: 240-33 Ohm, 10-180 Ohm und 0-5 
Volt. Mit weniger als 20 mm Höhe und standardmäßige 
SAE 5-Loch-Montage passt der Sensor auf nahezu alle 
handelsüblichen Tanks.
Mit der Einstellung 240-33 Ohm oder 10-180 Ohm kann 
der CN Ultrasense beispielsweise an Anzeigen vieler 
bekannter Marken angeschlossen werden. 
CN Ultrasense ist standardmäßig auf eine Tanktiefe von 
0-2000 mm eingestellt.

Spezifikationen:
• Betriebsspannung: 10-32 Volt
• Stromaufnahme: 25 mA bei 5 Volt Instrumentenausgang
• Betrieb: Akustische Schallmessungen
• Tanktiefe: 0 bis 2000 mm
• Genauigkeit: Bereich 200 - 2000 mm, 3 mm Genauigkeit
•  Programmierbar: 240-33 Ohm, 10-180 Ohm, 10-300 

Ohm, 0-5 Volt
•  Montage: SAE 5 Lochbild, Lochgröße 33 mm, inkl. Mon-

tagematerial, nur von oben montierbar
• Umgebungstemperatur: 4 bis 65° C.
•  Chemische Beständigkeit: Benzin, Diesel, Wasser, Toilet-

tenchemikalien
•  Tankmaterial: Metall und Kunststoff, Grau- und Schwarz-

wasser, Benzin und Diesel.

The CN Ultrasense can be used for all types of tanks and 
can be programmed with different outputs: 240-33 ohms, 
10-180 ohms and 0-5 volts. With less than 20 mm height 
and standard SAE 5-hole mounting, the sensor fits almost 
any commercially available tank.
With the 240-33 Ohm or 10-180 Ohm setting, the 
CN Ultrasense can be connected to displays of many 
well-known brands, for example. CN Ultrasense is set to 
a tank depth of 0-2000 mm as standard.

Specifications:
• Operating voltage: 10-32 Volt
• Current consumption: 25 mA at 5 Volt instrument output
• Operation: Acoustic sound measurements
• Tank depth: 0 to 2000 mm
• Accuracy: range 200 - 2000 mm, 3 mm accuracy
•  Programmable: 240-33 Ohm, 10-180 Ohm, 10-300 Ohm, 

0-5 Volt
•  Mounting: SAE 5 hole pattern, hole size 33 mm, incl. 

mounting material, can only be mounted from above
• Ambient temperature: 4 to 65° C.
• Chemical resistance: petrol, diesel, water, toilet chemicals.
•  Tank material: metal and plastic, grey and black water, 

petrol and diesel.

CN50F


