Spiegelbeschlage
Transom fittings
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we are nautic - Der Online-Shop flir den Wassersport

Spiegelbeschldage Edelstahl - Transom Fittings in Stainless Steel

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

Art.-Nr. Loch- (%]
abstand mm
HA4020S 60 mm 8
HA4019S 57 mm 8
HA4020 52 mm 8
HA4019 60 mm 8

HA 4020S
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HA 40

= HA 4020

HA 4019

Spiegelbeschlage Nylon - Transom Fittings in Nylon

Nylon, grau
Nylon, grey
Art.-Nr. Loch- (%)
abstand mm
HA420 50/ 110 8

extra langer Abstand 40 mm zum Fingerling
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Spiegelbeschlage Aluminium - Transom Fittings in Aluminium

SeaSure® Aluminium, schwarz eloxiert
SeaSure® Aluminium, black anodized

Art.-Nr. Loch- (4] Bohrungen
abstand mm
$51818 57 mm 8 2
$S1813 57 mm 8 2
$51814 57 mm 8 4
$51817 57 mm 8 2
$51812 57 mm 8 2
SS1812B 57 mm 8 2
$51840 57 mm 8 4

Spiegelbeschlage mit Klappnasensicherung
Top transom pintle with drop nose

SS 1814

H Lange
mm Fingerling 22 12:2 i
13 38
22 29
28 43
13
22
27 mit Carbonbuchse SS 1812B
33 mit Carbonbuchse S5 1817

o N o

$51814DL passend fur SS1802, SS1845, SS1806, SS1810, 4 Bohrungen 37
$S1813D Passend fiir SS1800 und SS1804, 2 Bohrungen 37
SS 1813D
Art.-Nr.
S51839 Carbonbuchse fur Ruderbeschlage Carbon socket for rudder fittings
SS1839K Carbonbuchse KURZ fur Ruderbeschlage Carbon socket SHORT for rudder fittings

Distanzstlicke fur SEA SURE - Packing Pieces for SEA SURE

Distanzsttick fur Spiegelbeschlage
spacer for top transom pintle

Art.-Nr. passend fur
suitable for

$51852 S$S1812 und 551813

S51854 $51814 und 551840
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Dicke
thickness

SS 1854

4,9 mm
4,9 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,

Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsiiblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



