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Optiparts

Art.-Nr. Länge
length

Rohr-Øa
tube Ø outside

LL
mm

Farbe
colour

RB2306 600 mm 16 mm 32 schwarz black
RB2306X Austauschgelenk für RB2306 32

LINDEMANN

Der Seaworld Pinnenausleger hat ein transparentes Gummigelenk (SS2344D), 
welches mit einem Dyneema®-Faden verstärkt ist. Das eloxierte Aluminium Rohr 
hat einen Durchmesser von 16 mm. Der Golfschlägergriff ist sehr griffig und liegt 
angenehm in der Hand. Der Lochabstand des Gummigelenkes beträgt 25 mm.
The Seaworld tiller extension is made of 16 mm anodized aluminium tube and 
equipped with a transparent flexible rubber joint (SS2344D) which is strengthened 
by a rope core. The golf club handle is very grippy. The fixing hole distance of the 
joint is 25 mm.

Art.-Nr. Länge
length

Rohr-Øa
tube Ø outside

EKR8060 600 mm 16 mm
EKR8075 750 mm 16 mm
EKR8090 900 mm 16 mm
EKR8105 1050 mm 16 mm

RB 2306 RB 2406

Delux, Gummigelenk mit Tauwerksicherung
Delux, rubber joint with rope core

Pinnenausleger
Tiller extensions

Art.-Nr. Länge Rohr-Øa
tube Ø outside

Farbe
colour

RB2406 600 mm 16 mm silber silver

Standard, mit Gummigelenk ohne Tauwerksicherung
Standard, with rubber joint but without rope core


