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Art.-No.
Modell
model

Schaftlänge
shaft length

Volt
voltage

Schaltstufen
speeds

Batterie-
anzeige

Gewicht
weight

Ersatzpropeller
replacement prop

FWD REV battery meter

EM640 MAX 40 91 cm 12V stufenlos ja 7,5 kg MKP6, MKP2

EM655 MAX 55 91 cm 12V stufenlos ja 9,5 kg MKP32, MKP7, MKP37

ENDURA MAX zeichnet sich durch eine stufenlose Geschwindigkeitsreglung, einer Batterieanzeige 
und durch die "Digital Maximizer" Funktion aus. Bei Fahrt auf reduzierter Geschwindigkeitsstufe 
verringert sich durch den Maximizer die Stromaufnahme gegenüber Modellen mit Schaltstufen 
wesentlich. Beim Schleppangeln mit sehr geringer Geschwindigkeit können mit einer Batterieladung 
oft bis zu 5x längere Laufzeiten erreicht werden.
Anstelle von 5 vorgegebenen Geschwindigkeitsstufen, ermöglicht Ihnen der Endura Max durch 
seine moderne Technik eine Präzise Feinabstimmung der Geschwindigkeit und somit auch, eine 
bessere Kontrolle über Ihr Boot.
ENDURA MAX with variable speed control a Push-to-Test Battery meter and Digital Maximizer 
functionality. Motors with Digital Maximizer provide up to five times longer run time on a single 
charge by drawing only as much power as you need, so they don't waste any energy. These motors 
are variable speed, so dial in your precise speed and let Digital Maximizer deliver the right amount 
of power, while conserving your battery - extending your time on the water.
Get better boat control by precisely dialing in your speed, instead of being limited to five preset speeds. 

ENDURA MAX
• 2 Leistungsklassen
•  Stufenlose 

Geschwindigkeiteinstellung
• Teleskopgriff
• Flexibler Kompositschaft
• DIGITAL MAXIMIZER Funktion
• Integrierte Batterieanzeige

• 2 Power classes
• variable speed models
• Telescopic handle
• Flexible composite shaft
• DIGITAL MAXIMIZER function
• Integrated battery indicator

Modell Schaltstufen
vorw. / rückw.

max. Amp. 
Aufnahme

max.
Watt

max. Schubkraft in
Kp          lbs          daN

ca. Gewicht für Boots-
gewicht (ca.)

MAX 40 stufenlos 42A 504 18,1 40,0 17,2 7,5 kg 1100 kg

MAX 55 stufenlos 50A 600 25,0 55,0 24,5 9,5 kg 1500 kg

Nur für den Einsatz im Süßwasserbereich - Only for use in fresh water area

Ein Überstromschutz ist zu 
verwenden. , entweder ein 
Sicherungsautomat oder eine 
Schmelzsicherung!
Beachten Sie vor der Installation 
die Gebrauchsanweisung.
An overcurrent protection must 
be used. Either an automatic 
fuse or a melt fuse!
Read the operating instructions 
before installation.


