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Typ BTQ 140-30 140-40 185-55 185-75 185-95

Ø Tunnel 140 mm 140 mm 185 mm 185 mm 185 mm

Spannung
voltage

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Motorleistung
Motor power

1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 6,0 kW

Schub
Thrust

30 kp
294 N

40 kp
392 N

55 kp
539 N

75 kp
735 N

95 kp
931 N

Schiffslänge
Boat length

7 - 8,5 m 7 - 9,5 m 8 - 11 m 10 - 13 m 12 - 15 m

Gewicht
weight

11,3 kg 12,2 kg 17,2 kg 17,5 kg 27,2 kg

Abmessungen
measures

A = 268 mm
B = 140 mm
C = 108 mm

A = 268 mm
B = 140 mm
C = 108 mm

A = 292 mm
B = 185 mm
C = 123 mm

A = 329 mm
B = 185 mm
C = 123 mm

A = 410 mm
B = 185 mm
C = 123 mm

Set Inhalt SET B SET B SET B SET B SET B

Art..-No.  
Set *)

QI5003012S QI5004012S QI5005512S QI5007512S QI5009512S

Typ BTQ 110-25 125-30 125-40

Ø Tunnel 110 mm 125 mm 125 mm

Spannung
voltage

12 V 12 V 12 V

Motorleistung
Motor power

1,3 kW 1,5 kW 2,2 kW

Schub
Thrust

25 kp
245 N

30 kp
294 N

40 kp
392 N

Schiffslänge
Boat length

5 - 7,5 m 6 - 8,5 m 7 - 9 m

Gewicht
weight

9,8 kg 10,0 kg 10,9 kg

Abmessungen
measures

A = 258 mm
B = 110 mm
C = 84 mm

D = 750 mm

A = 258 mm
B = 125 mm
C = 84 mm

D = 750 mm

A = 258 mm
B = 125 mm
C = 84 mm

D = 750 mm

Set Inhalt SET A SET A SET A

Art..-No. 
Set *)

QIBTQ11025S QIBTQ12530S QIBTQ12540S

B 

A 

C
D

Schutz- und Steuerelemente
Keine elektronischen Komponenten im Motor 
eingebaut. Alle Schutzfunktionen werden über 
einen Mikroprozessor gesteuert, der in den 
Fernbedienungen integriert ist (Joystick bzw 
Tastenpanel).
Zeitüberwachung für:
• Wechsel der Fahrtrichtung.
•  Automatisches Ausschalten des Bedienpanels, 

wenn nicht in Gebrauch (ungewolltes Einschalten).
• Überhitzung des Motors.

Protection devices and controls
No electronic component is installed on the motor. 
All the protection devices are managed by the micro-
processor installed on the control panels (by joystick 
or push-buttons): 
• Thrust reversal with timed delay.
• Timed automatic cutoff.
• Protection against overheating of the motor imple-
mented in the remote panel

Bugstrahlruder
Bowthrusters

Anleitung

*)   SET B enthalten sind der Motor, 
Steuerkabel und Steuerschalttafel 
QI531042 Joystick.
SET B contains the Motor, con-
trol cable and remote control 
QI531042 Joystick.

*)   SET A enthalten sind der Motor, 
Steuerkabel, Steuerschalttafel 
QI531022 Touch, Tunnel und 
Sicherungshalter mit Sicherung.
SET A contains the Motor, 
control cable, remote control 
QI531022 Touch, tunnel and fuse 
holder with fuse.

Berechnung der 
richtigen 
Sicherung: 
Dividieren Sie die 
Motorleistung durch die 
Spannung. 
4300 W durch 12 V = 
358,3 A
Wählen Sie in diesem 
Fall die nächst größere 
Sicherung mit 400 A


