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Anchors - Bow rollers - Water drain we are nautic - Der Online-Shop fiir den Wassersport

Klappdraggen - Draggen Anchor

keine Kanten, wenig Platzbedarf, da faltbar, Eisenguss feuerverzinkt.

Hot dipped galvanized folding anchor. Minimum space required. Typ B 4
Art.-Nr. Nenngewicht Lange ca. Breite Typ = ks !
nominalweight length ca. width type S

SA10 0,7 kg 158 mm 140 mm B

SA15 1,5kg 278 mm 290 mm A e J
SA15R 1,5 kg 278 mm 290 mm A rot red i

SA25 2,5 kg 334 mm 320 mm A

SA32 3,2 kg 370 mm 360 mm A

SA40 4,0 kg 422 mm 400 mm A

SA60 6,0 kg 500 mm 465 mm A

SA80 8,0 kg 536 mm 535 mm A

SA100 10,0 kg 619 mm 580 mm B

SA120 12,0 kg 663 mm 620 mm B

SA150 15,0 kg 630 mm 680 mm B

Bugrollenbeschlag - Bow roller

Edelstahl 1.4301
stainless steel AISI 304
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Edelstahl 1.4301 passend fur M-Anker o8
stainless steel AlSI 304, suitable for M-Anchors ‘ |
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Bugrollen aus Gummi - Bow Rollers Rubber

402 Bugrollen, Puffer, Seiten- und Kielrollen finden Sie auf der Seite
You will find bow rollers buffers side and keel rolls on page
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Wasserabweiser fur Ankerkastenabfluss - Water Drain

Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr. MaBe S
measures mm
EK81360 41 x 41 mm 0,6
HA4037 55 x 53 mm 0,9
EK81370 57 x 54 mm 0,6
EK81370
nauticz\évzelRE.de Alle technischen Angaben sind unverbindlich,

Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsiiblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



