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Batterieschalter
Battery switch

• Getestet nach UL1107 Zündschutzart, CE
• Bolzen aus verzinntem Kupfer 10 mm (3/8")
• Unterlegscheiben / Muttern aus Edelstahl
• Faserverstärkte Kunststoffe
•  400 A - kontinuierlich

600 A - 5 min Lastspitze
1500 A - 10 Sek. Motorstart

• Gleiche Anschlusshöhe wie Pro Installer
•  Abnehmbarer Knopf ermöglicht Isolierung 

während der Wartung
•  3 abnehmbare Seitenplatten zum Schutz
•  Industriestandard 3,85" x 3,85" (98 x 98 mm) 

Grundfläche

BEP Batterie-Trennschalter 770 - BEP Battery On/Off switch 770

BEP Batterie-Auswahlschalter 771 - BEP Battery select switch 771

BEP Batterie-Auswahlschalter 772 - BEP Battery select switch 772
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• Tested to UL1107 ignition protection, CE
• Tinned copper 10 mm (3/8") studs
• Stainless steel washers/nuts
• Fibre reinforced plastics
•  400 A - Countinous

600 A - 5 min. Intermittend
1500 A - 10 sec. Cranking

• Same interconnection height as Pro Installer
•  Removable knob allows isolation during 

servicing.
• 3 removable side plates for protection
•  Industry standard 3,85" x 3,85" (98 x 98 mm) 
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Typ EZ-Mount Standard EZ-Mount Standard
On / Off Switch Double Pole

Schaltung - Operation On / Off On / Off
Montage - Mounting Aufbau Aufbau,

Paneel Ein- & Aufbau
Aufbau Aufbau, 

Paneel Ein- & Aufbau
Spannung - Voltage 12 / 24 V (max. 48 V) 12 / 24 V (max. 48 V) 12 / 24 V (max. 48 V) 12 / 24 V (max. 48 V)

Anschluss 2x 10 mm (3/8") 2x 10 mm (3/8") 4x 10 mm (3/8") 4x 10 mm (3/8")
Höhe - Height 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Art.-Nr. (SB-Pack) BP770-EZ BP770 BP770-DP-EZ BP770-DP

Art.-Nr. (unverpackt) BP770-EZ-B BP770-B BP770-DP-EZB BP770-DP-B

Typ EZ-Mount Standard Standard
Select Switch mit Lichtmaschinenschutz

Schaltung - Operation 1 / 2 / 1&2 / Off 1 / 2 / 1&2 / Off
Montage - Mounting Aufbau Aufbau,

Paneel Ein- & Aufbau
Aufbau,
Paneel Ein- & Aufbau

Spannung - Voltage 12 / 24 V (max. 48 V) 12 / 24 V (max. 48 V) 12 / 24 V (max. 48 V)

Anschluss 3x 10 mm (3/8") 3x 10 mm (3/8") 3x 10 mm (3/8")
Höhe - Height 92 mm 92 mm 92 mm
Art.-Nr. (SB-Pack) BP771-S-EZ BP771-S BP771-SFD

Art.-Nr. (unverpackt) BP771-S-EZ-B BP771-S-B

Typ EZ-Mount Standard
Select Switch

Schaltung - Operation 1 / 1&2 / Parallel / Off
Montage - Mounting Aufbau Aufbau,

Paneel Ein- & Aufbau
Spannung - Voltage 12 / 24 V (max. 48 V) 12 / 24 V (max. 48 V)

Anschluss 4x 10 mm (3/8") 4x 10 mm (3/8")
Höhe - Height 92 mm 92 mm
Art.-Nr. (SB-Pack) BP772-DBC-EZ BP772-DBC

Art.-Nr. (unverpackt) BP772-DBCEZB BP772-DBC-B


