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Taster und Schalter mit LED - Push button and Switch with LED

Wasserdichte Druckschalter / -taster, Einsatz in extren rauhen Salzwasserbedingungen maglich,
lange Haltbarkeit, IP67.<BR>Schalterspannung AC / DC max. 250 V.

Beleuchtung rot / griin LED 12 / 24 V mit Silikonkappe und steckbarem Kabelbaum (20 cm).
Einfacher Anschluss. Wechselkontakt, Nennstrom 5 A

Waterproof pressure switch / push button, can be used in exremely harsh salt water conditions, long
life, IP67. Switching voltage AC / DC max. 250 V.

Lighting red / green LED 12 / 24Vwith silicone cap and plugable cable harness, 20 cm, therefore
easy connection, changeover contact rated current 5 A

Art.-Nr. Beschreibung Schutzklasse (0] Farbe

description Protection class mm Colour
QG04221 Taster - Push button  IP67 22 mm rot / grun - red / green
QG04222 Schalter - switch P67 22 mm rot/ grin - red / green

Einbausteckdose - Built-in socket

Einbausteckdose 12 / 24 V mit Kontermutter und Deckel fur Stecker mit 21 mm Durchmesser.
Belastbarkeit 20 A. Einbauloch-@ 28 mm

Built-in socket 12 / 24 V with lock nut and cover for plugs with 21 mm in diameter.

Power rating 20 A. Mounting hole-@ 28 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Typ Form Farbe

lose SB-Pack type Style Colour
QG02009 - PSD-20A rund - round grin / green
QG02010 QG02010-SB PSD-20MP rechteckig - square 60 x 45 x60 mm  grun/ green

Aufbausteckdose - Built-On socket

Aufbausteckdose 12 / 24 V mit Deckel fir Stecker mit 12 mm Durchmesser. Belastbarkeit 16 A.
Surface mount socket 12 /24 V with cover for plugs with 12 mm in diameter. Power rating 16 A.

Art.-Nr. Art.-Nr. L B H
lose SB-Pack mm mm mm
QG02023 QG02023-SB 67 mm 31 mm 35 mm

Zigarettenanzinder - Cigarette lighter

Zigarettenanziinder mit integrierter Kartenleuchte zum Einbau, komplett mit Anschlusskabeln.
Cigarette lighter with integrated chart light. prewired

Art.-Nr. Beschreibung
description
EK30538 12V, Edelstahl
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