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WARE 12 V Stecker und Steckdosen

12 V Plugs and sockets

12 V Stecker und Steckdose - 12 V plug and socket
Einbausteckdose 12 V, max. 15 A, Typ "Zigarettenanzünder"
Schwarzes Kunststoffgehäuse, rechteckig (20 mm Steckersystem) mit Abdeckkappe.
Zwischen Batterie und Steckdose muss immer eine Sicherung eingebaut werden.
Built-in socket, 12 V, max. 15 A, Type: "Cigarette lighter". Black plastic housing, square shape 
(20 mm plug system) with protective cap. Always install a fuse between battery and socket.

Art.-Nr. Beschreibung
description

EK30544S 12 V 15 A

Stecker 12 V, max. 10 A, Typ "Zigarettenanzünder"
Schwarzes Kunststoffgehäuse (20 mm Steckersystem) mit 10 A Glassicherung. Durch die 
Gummilippen dichtet der Stecker gegen Wasser ab.
12 V plug, max. 10 A, Type "Cigarette lighter". Black plastic housing (20 mm Plug system) with 10 
A glass fuse. Because of the rubber gasket the plug will sealed up the socket.

Art.-Nr. Beschreibung
description

EK30549 12 V 10 A

Normstecker mit Schraubanschluss, 6 - 24 V, passend für alle 12 / 24 V Normsteckdosen (12 mm).
Standard plug for all kinds of additional equipment connections, matches all normed plug sockets 
(12 mm).

Art.-Nr.
lose

Art.-Nr.
SB-Pack

Beschreibung
description

QG02011 QG02011-SB 6 - 24 V   -   15 A gerade - straight
QG02464 QG02464-SB 6 - 24 V   -   15 A Winkelstecker - angled plug

Normstecker - Standard plugs

Normsteckdosen und Kupplungen - Normed plugs and Coupling 

Aufbausteckdose mit Deckel. Passend für Norm- und Universalstecker (12 mm). Anschluss mit 
Flachsteckern 6,3 mm
Built-on socket with protective cap. Has flat terminals for 6.3 mm suitable for normed slots and uni-
versal plugs (12 mm).

Art.-Nr. Beschreibung
description

QG02012 6 - 24 V   -   16 A

Einbau Normsteckdose mit Deckel und Montageplatte. Passend für Norm- und Universalstecker 
(12 mm). Anschluss mit Flachsteckern 6,3 mm. 
Built-in normed socket with protective cap and assembly plate. Has flat terminals 6,3 mm, suitable 
for normed and universal plugs (12 mm).

Art.-Nr. Beschreibung
description

Abmessungen (B x H x T)
Measures (W x H x D)

QG02013 6 - 24 V   -   16 A 40 x 46 x 40 mm

Einbau Normsteckdose mit Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Passend für Norm- und 
Universalstecker (12 mm). Einbauloch.Ø 16 mm, Gewindelänge 8 mm. 
Built-in normed socket with protective cap against dust and spray. Comes with flat terminals 6.3 
mm for spade connection, suitable for normed and universal plugs (12 mm). Hole-Ø 16 mm

Art.-Nr.
lose

Art.-Nr.
SB-Pack

Beschreibung
description

Einbauloch
Hole Ø

Gewindelänge
thread length

QG02014 QG02014-SB 6 - 24 V   -   16 A 16 mm 8 mm

Einbau Dreifach-Normsteckdose. Passend für Norm- und Universalstecker (12 mm). Maximale 
Gesamtstromaufnahme aller drei Steckdosen max. 16 A.
Built-in 3-fold plug socket (max 16 A total). Connection via flat terminals 6.3 mm for spade connec-
tion suitable for normed and universal plugs (12 mm). 

Art.-Nr.
lose

Art.-Nr.
SB-Pack

Beschreibung
description

QG02015 QG02015-SB 6 - 24 V   -   16 A

Kupplung zur Kabelverlängerung, passend für Norm- und Universalstecker (12 mm).
Coupling for cable extension of power supply suitable for normed and universal plugs (12 mm).

Art.-Nr.
lose

Art.-Nr.
SB-Pack

Beschreibung
description

QG02016 QG02016-SB 6 - 24 V   -   16 A


