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Terminalblock

Art.-Nr. Max. Leistung
max. current

Max. Spannung
max. voltage

Anschlüsse
gang

Grundplatte
base

Material
Base

EK20672 100 A 48 V 5 107x22x35 mm ABS
EK20696 150 A 48 V 6 230x32x35 mm ABS
EK20710 150 A 48 V 10 146x32x27 mm PBT
EK20712 150 A 48 V 20 225x32x29 mm Bakelit
EK20722 250 A 48 V 12 201x38x41 mm PC

Terminalblock (Masseverteiler) auf einer massiven Kunststoffbasis. Kontaktplatte und Schrauben aus 
Messing. 
Terminal block (Bus bars) on heavy duty plastic base. Stud terminals and screws in brass.

Einzel- und Doppelanschluss auf einer Glasfaserverstärkter Nylonplatte, verzinkter Mutter, 
Gewindestange und Unterlegscheiben aus Edelstahl.
PowerPosts on glassfilled nylon base, tin plated nuts, stainless steel washers and studs.

Koaxialsteckverbinder - Coaxial connectors

Art.-Nr. Beschreibung
description

QG03001 Kabelstecker Plug
QG03002 Reduktionshülse für RG58 reducer to RG58
QG030005 Verbinder UHF / UHF Connector UHF/UHF
QG030006 T-Verbinder UHF / UHF T-Connector UHF /UHF
QG03007 Adapter BNC / UHF adapters BNC / UHF

Koaxial Steckverbinder mit Schraubverschluss und einrastender Verzahnung, die Verdrehungsschutz 
und Festigkeit bei Vibrationen gewährleistet. Weit verbreitet für Anwendungen im unteren 
Frequenzbereich 0-300 MHz Passend für Kabeltyp RG213. Kabelverbindung durch Lötverbindung. 
Einsatz nur im Innenbereich.
Coaxial plug connections with screw closure and slotted guides to ensure immobility and tightness 
in case of vibration. Commonly used for applications in lower frequency range 0-300 MHz. Suitable 
for Cable type RG213. Cable assembly by soldering. For inside use only.
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Art.-Nr. Gewinde
thread

Anschlüsse
gang

Grundplatte
base

EK20711 M10 1 83 x 44 mm
EK10723 M10 2 50 x 42 mm

Für die elektrische Ausrüstung
Electrical fittings

Wasserdichte Rund-Steckverbinder aus Kunststoff PBT-gv. Schutzklasse nach VDO 0470 entspricht 
IP67. Die Kontakte sind für einen optimalen Kontakt versilbert. Spannung bis max. 50 V.
Watertight round connectors in plastic PBT-gv. Protection class acc. VDO 0470 meets IP67. All con-
tacts are silver plated. Maximum voltage 50 V.

Kupplungs
stecker
coupling plug

Kupplungs-
dose
coupling socket

QG01005 QG01015 Koaxial, IP65, 50 Ohm, aus PBT

Zündschloss - Ignition starter switch

EK 20112 EK 20114

Zündschloß mit Wassergeschützter Kappe. Für maximal 12 Volt, 12 Ampere. 3 Positionen
Ignition starter switch with waterproof cap. For max. 12 V, 12 A. 3 positions

Art.-Nr. Schaft-Ø
stern-Ø

Schaftlänge
stern length

EK20112 20 mm 33 mm
EK20114 20 mm 30 mm

Zündschloß ohne Wassergeschützter Kappe. Für maximal 12 Volt, 4 Positionen
Ignition starter switch without waterproof cap. For max. 12V, 4 positions

Art.-Nr. Schaft-Ø
stern-Ø

Schaftlänge
stern length

EK20115 20 mm 15 mm ACC - Aus - Zündung - Start
EK20120 20 mm 15 mm ACC - Aus - Zündung - Start/Choke
EK20122 20 mm 15 mm Aus - Zündung - Start - Choke

EK 20115
EK 20120 EK 20122


