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WARE CEE - Stecker

CEE - Connectors

CEE Kupplungen - CEE Sockets

Art.-Nr. Beschreibung
description

EC22 CEE-Kupplung Typ "TWIST" 
CEE Socket type "TWIST"

230 V 16 A

EC21 CEE-Winkelkupplung mit Kabelknickschutz
CEE angled socket with cable sleeve support

230 V 16 A

EC 21

EC 22




CEE Adapter - CEE Adapter

Art.-Nr. Beschreibung
description

Kabellänge
m

Querschnitt
mm2

EC40 CEE-Winkelkupplung und Schuko Steckdose.
CEE angled socket  and Schuko socket

- - 230 V 16 A

EC41 CEE-Kombiverteiler
CEE- allround distribution box

1,5 m 3 x 2,5 230 V 16 A

EC43 CEE-Kombiverteiler
CEE distribution cable

1,5 m 3 x 2,5 230 V 16 A









EC 41







EC 43

EC 40



CEE Kupplung 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE socket 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

CEE Winkelkupplung 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE angled socket 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

CEE Winkelkupplung 230 V - 16 A - 3 polig, mit integrierter Schutzkontaktsteckdose, 
IP44 spritzwassergeschützt
CEE angled socket 230 V - 16 A - 3 pole, with integrated grounded socket, 
IP44 splash water proofed

Stromverteiler MIXO Caravan, IP44 spritzwassergeschützt
Eingang:  1,5m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm2 

mit CEE Stecker 230 V - 16 A - 3 polig
Ausgang: 2x CEE Steckdosen 230 V - 16 A - 3 polig und 1x Schutzkontaktsteckdose
CEE distribution box MIXO Caravan, IP44 splash water proofed
inlet: 1,5m heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm2

  with CEE plug  230 V - 16 A - 3 pole
outlet: 2x CEE sockets 230 V - 16 A - 3 pole and 1x grounded socket

CEE Adapterleitung Caravan 
1,5m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm2 mit Schutzkontaktstecker und CEE 
Winkelkupplung 230 V - 16 A - 3 polig mit integrierter Schutzkontaktsteckdose, IP44 spritzwasser-
geschützt, geprüft nach IEC60309 und DIN VDE 0620-1
CEE Adapter cable Caravan 
1,5m heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm2 with grounded plug and CEE angled socket 230 
V - 16 A - 3 pole and integrated grounded socket. IP44 splash water proofed, tested according to 
IEC60309 and DIN VDE 0620-1

CEE Caravan Anbaudose gerade, 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE Caravan surface mount socket 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

CEE Aufbaukupplung 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE surface mount socket 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

CEE Montage Kupplungen - CEE installation sockets

Art.-Nr. Beschreibung
description

EC51 CEE-Aufbaubuchse
CEE-surface mount socket

230 V 16 A

EC45 CEE Anbaudose gerade
CEE panel mount socket

230 V 16 A

EC 51


EC 45



