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CEE - plugs

 Buchse CEE  Buchse Schuko
 Stecker CEE  Stecker Schuko

CEE Verlängerung Caravan 
1,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm2 mit CEE Stecker und Kupplung 230 V 
- 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE extension cable Caravan 
1,5 m heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm2 with CEE plug and socket 230 V - 16 A - 3 pole. 
IP44 splash water proofed

CEE Verlängerung Caravan 
Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm2 mit CEE Stecker und Kupplung 230 V - 16 
A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE extension cable Caravan 
Heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm2 with CEE plug and socket 230 V - 16 A - 3 pole. IP44 
splash water proofed

CEE Verlängerung PANZER 
Schwere Schlauchleitung, gelb H07RN-F 3G 2,5 mm2 mit CEE Stecker und Kupplung 230 V - 16 A - 
3 polig, Kupplung mit Klappdeckel, IP44 spritzwassergeschützt.
Geprüft nach OVE E 8241-55, IEC 60309.
CEE extension cable PANZER 
Heavy yellow wire H07RN-F 3G 2,5 mm2 with CEE plug and socket 230 V - 16 A - 3 pole, socket 
with spring cap. IP44 splash water proofed.
Checked according to OVE E 8241-55, IEC 60309.

CEE Camping-Caravan Kabeltrommel 230 V
25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm2 mit CEE Stecker 230 V - 16 A - 3 polig, 
Ausgang:  2x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel und 1x CEE Steckdose 230 V - 16 A - 3 

polig. 
Trommelkörper aus robustem, hochfesten Spezialkunststoff - Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes 
Fußgestell - mit Leitungsführung und ergonomisch geformten Haltegriff - Thermoschutzschalter - 
IP44 spritzwassergeschützt
CEE Camping-Caravan cable drum
25 m heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm2 with CEE plug 230 V - 16 A - 3 pole. 
Outlet: 2x grounded socket mit protective cap and 1x CEE socket 230 V - 16 A - 3 pole. 
Drum made of sturdy and durable special plastics - shock absorbing, stable galvanized pedestal 
- with cable management and ergonomic shaped handle - with thermal protection switch - IP44 
splash water proofed

ElektroSafe Verbindungsbox
Verbindungsbox mit Schnappverschluss, zum Schutz einer Schuko Steckverbindung. 
Verhindert versehentliches Trennen der Verbindung und schützt vor Feuchtigkeit. Öffnen und ver-
schließen ohne Werkzeuge. Schutzklasse IP44. Nicht geeignet für CEE Stecker
ElectroSafe Connector Box
Connector box with snap lock to protect a Schuko plug connection. Prevents accidental disconnec-
tion and protects against moisture. Open and close without tools. Protection class IP44. Not suitable 
for CEE plugs

CEE - Verlängerungen - CEE extension cable

Verbindungsbox - Connector Box

Art.-Nr. Beschreibung
description

Kabellänge
m

Querschnitt
mm2

EC33 CEE-Verlängerungskabel Typ "TWIST"
CEE extension cable type "TWIST"

1,5 m 3 x 2,5 230 V 16 A

EC63 CEE-Verlängerungskabel Typ "TWIST"
CEE extension cable type "TWIST"

15 m 3 x 2,5 230 V 16 A

EC62 CEE-Verlängerungskabel Typ "TWIST"
CEE extension cable type "TWIST"

25 m 3 x 2,5 230 V 16 A

EC61Y CEE-Verlängerungskabel Typ "TWIST"
CEE extension cable type "TWIST"

10 m 3 x 2,5 230 V 16 A

EC62Y CEE-Verlängerungskabel Typ "TWIST"
CEE extension cable type "TWIST"

25 m 3 x 2,5 230 V 16 A

EC60 CEE-Kabeltrommel Typ "TWIST"
CEE cable drum type "TWIST"

25 m 3 x 2,5 230 V 16 A

EC44 rot - red
















