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BERKER Integro Flow

Art.-Nr.
1-Fach

Art.-Nr.
2-Fach

Art.-No.
Klappdeckel

Beschreibung
description

QB0400 QB0500 QB0600 chrom
matt

chrome
frosted

QB0401 QB0501 QB0601 polarweiß
glänzend

polar white
glossy

QB0408 QG0508 QB0608 braun
matt

brown
frosted

QB0409 QB0509 QB0609 schwarz
matt

black
frosted

Art.-Nr. Beschreibung
description

QB0700 chrom
matt

chrome
frosted

QB0701 polarweiß
glänzend

polar white
glossy

QB0708 braun
matt

brown
frosted

QB0709 schwarz
matt

black
frosted

Art.-Nr.
flach - flat

Art.-Nr.
hoch - high

Beschreibung
description

QB0801 QB0901 polarweiß
glänzend

polar white
glossy

QB0908 braun
glänzend

brown
glossy

QB0809 QB0909 schwarz
glänzend

black
glossy

Art.-Nr.

QB1209 grau grey

Art.-Nr.

QB1309 schwarz black

Rahmen für alle Berker Integro Flow Steckdosen und Schalter. Lieferbar als 1-Fach, 2-Fach und mit 
Klappdeckel. Durch diese separaten Rahmen können Sie das Design der Schalter frei wählen. 
Breite 59,5 mm, Länge 59,5 mm einfach und 119,0 mm doppelt.
Frames for all Berker Integro Flow Power outlets and switches. Available as single, double and hinged 
frame. You can chose your individual design through this framework.
Width 59,5 mm, Length 59,5 mm single and 119,0 mm with double frame

Zur Reduzierung der Einbautiefe von Schaltern und Tastern um 10 mm.
For 10 mm reduction in installation depth of switches and buttons.

Lieferbar als flache Version mit 16 mm Höhe und als hohe Version mit 41 mm. Ausgestattet mit einer 
Zugentlastung
Available as flat version with 16 mm height and as high version with 41 mm. Equipped with one 
cable stain relief.

Berührungsschutzdose mit 45 mm Ø. Vier Leitungsöffungen für bis zu 
12 mm Ø und einer Einbautiefe von 35,5 mm. Ausgestattet mit einer 
Zugentlastung. Schwer entflammbar nach VDE0606-1.
Protective socket with 45 mm Ø. Four cable entries for up to 12 mm 
Ø. Mounting depth 35,5 mm. Equipped with a cable stain relief. Flame 
retardant according to VDE0606-1

IP44 Dichtung für Steckdosen und für Wippschalter ohne geteilter 
Wippe.
IP44 seal for power outlets and toggle switches without shared rocker.

 Rahmen - Frames

Distanzring 10 mm - Spacer ring 10 mm

Aufbaugehäuse - Surface mount housing

Zubehör - Accessories


