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Signal horns

Elektromagnetisches Horn mit Trichter aus Edelstahl. Die starke elektromagnetische Klanggruppe ist 
sorgfältig geschützt, aus antikorrosivem Material hergestellt und die Verchromung ist salzhaltigkeits-
beständig. Komplett ausgestattet mit Haltebügel.
Single electromagnetic horn with stainless steel trumpet. Powerful acoustic unit carefully protected 
and manufactured of non-corrosive materials, complete with fixing hardware.

Elektromagnetisches Horn mit Trichter, Haltebügel und Membran aus Edelstahl. Neues Design des 
Haltebügels, dank dessen das Kabel verborgen wird. Komplett mit Montageset.
Single electromagnetic horn with stainless steel trumpet , bracket and membrane. New support 
design with integrated cable. Complete with fixing hardware.

Kleines elektromagnetisches Horn, jedoch mit starkem Klang. Basis aus weiß lackiertem Stahl, Horn 
aus weiß lackiertem Messing.
Electromagnetic horn with reduced dimensions but with high sound output. Body made of white 
enamel brass and stainless steel, white brass trumpet.

Art.-Nr. L
mm

V A Hz Lautstärke
volume

AX20402 400 12 V 5 A 370 118 dB(A) Einzelhorn single horn
AX20412 470 12 V 5 A 320 118 dB(A) Einzelhorn single horn
AX20602 470 12 V 10 A 320/370 118 dB(A) Doppelhorn double horn

Art.-Nr. L
mm

V A Hz Lautstärke
volume

EK30500 390 12 V 5 A 378 110 dB(A) Einzelhorn single horn
EK30502 450 12 V 10 A 378/327 108 dB(A) Doppelhorn Double horn

Art.-Nr. L
mm

V A Hz Lautstärke
volume

AX20422 400 12 V 6 A 370 119 dB(A) Einzelhorn single horn

Art.-Nr. L
mm

V A Hz Lautstärke
volume

AX21202 250 12 V 5 A 350 114 dB(A) Einzelhorn single horn

Signalhörner, lange Bauform - Signal horns, long version

Elektrische Signalhörner für 12 V aus Edelstahl. DE LUXE mit 115 dB(A)
Electric signal horns, 12 V, in stainless steel. DE LUXE with 115 dB(A)

Signalhörner mit Kompressor - Air horns with compressor

HYDRA 2 Plus - elektropneumatisches Horn für Boote. Komplett aus antikorrosivem Material herge-
stellt. Trichter aus Edelstahl. Mit zwei Kompressoren, Schläuchen und Relais.
HYDRA 2 Plus - double air horn for boats, entirely manufactured of non-corrosive materials. 
Stainless steel trumpet, complete with two compressors, hoses and relays.

Art.-Nr. L
mm

V A Hz Lautstärke
volume

AX1110022 400 12 V 18 A 380/310 118 dB(A) Doppelhorn Double horn
AX1110023 400 24 V 9 A 380/310 118 dB(A) Doppelhorn Double horn
AX2380310 Befestigungs-Kit Mounting Kit

AX2380310


