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Signal horns

Signalhörner, kompakte Bauform - Signal horns compact style

Elektrisches Horn. Die elektromagnetische Klanggruppe ist sorgfältig geschützt, aus antikorrosivem 
Material hergestellt und die Verchromung ist salzhaltigkeitsbeständig. Komplett ausgestattet mit 
Haltebügel.
Electromagnetic horn. Acoustic unit carefully protected and manufactured of non-corrosive materi-
als. Entirely chrome plated, complete with fixing hardware.

Elektropneumatisches kompaktes Signalhorn zum Einbau mit integriertem Kompressor. Der 
Signalton ist besonders tief und laut. Die Abdeckung ist aus ASA in weiß oder verchromt.
Electropneumatic compact signal horn for installation with integrated compressor. The signal tone is 
particularly low and loud. The cover is made of ASA in white or chrome.

Elektrisches Horn zum Einbau. Mit weißer und verchromter ABS-Abdeckung
Electromagnetic horn for recessed mounting. With white and chromed ABS cover

Elektrisches Horn. 
Edelstahlmembran mit Befestigungsbügel und einem dreifach verchromten ABS-Gehäuse. Kompakte 
Abmessungen mit Länge 11 cm, Breite 13 cm und Höhe 17 cm
Electromagnetic horn. 
Stainless Steel Diaphragm and mounting bracket. Tripple chromed ABS housing. Compact form fac-
tor with length 11 cm, width 13 cm and height 17 cm

Art.-Nr. V A Hz Lautstärke
volume

AX20012 12 V 5 A 410 114 dB(A) Einzelhorn single horn
AX20202 12 V 10 A 410/490 114 dB(A) Doppelhorn double horn

Art.-Nr. V A Hz Lautstärke
volume

AX30112 12 V 20 A 300 120 dB(A) weiß white
AX30152 12 V 20 A 300 120 dB(A) verchromt chromed

Art.-Nr. V A Hz Lautstärke
volume

EK30730 12 V 5 A 410 114 dB(A) Einzelhorn single horn

Art.-Nr. V A Hz Lautstärke
volume

UM10036 12 V 4,5 A 310 123 dB(A) Einzelhorn single horn

Elektrische Signalhörner für 12 V aus Edelstahl. 
Electric signal horns, 12 V, in stainless steel

Art.-Nr. V Hz. Lautstärke
volume

Abmessung
size

EK30700 12 V 400 - 450 110 dB(A) 76 x 83 mm einfach - single
EK30720 12 V 400 / 450-500 110 dB(A) 102 x 222 mm doppelt - double

156mm

20
2m

m

120mm

Signalpfeife - signal whistle

Seenotpfeife aus Kunststoff. Entspricht der Norm EN-ISO 12402-8
Signal whistle made of plastics. According to EN-ISO 12402-8

Art.-Nr.
VP à 10

VG25180-10 orange


