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Bilgepumpen elektrisch
Bilge pumps electric

Rule Bilge Pumpen
Basierend auf 50 Jahre Erfahrung wurde diese Baureihe stets weiterentwi-
ckelt und bieten ein Rücklaufventil, ein optimiertes Pumpenlaufrad und einen 
Thermoschutzschalter. Eine Entlüftungsbohrung sorgt für kontinuierliche 
Förderung. Pumpenanschlüsse in gerader Ausführung gehören zum Lieferumfang.
Anschluss 90° - 3/4" / 19 mm optional lieferbar: 
JPR1201R (90°) oder JPR1204R (gerade)
Rule bilge pumps
Based on 50 years of experience, this series has been continuously developed 
and offers a return valve, an optimised pump impeller and a thermal protection 
switch. A vent hole ensures continuous delivery. Pump connections in straight 
design are included.
Connector 90° - 3/4" / 19 mm available:
JPR1201R (90°) or JPR1204R (straight)

Art.-Nr.
12 V

Art.-Nr.
24 V

Typ
Type

Leistung
l / h

Schlauchanschluss
Hose connection

JPR24DA - 360 1.400 l / h 19 mm (3/4")
JPR25DA JPR25DA-24 500 1.925 l / h 19 mm (3/4")
JPR20DA JPR20DA-24 800 3.100 l / h 19 mm (3/4")
JPR27DA JPR27DA-24 1100 4.250 l / h 25 mm (1") + 29 mm (1-1/8")

RULE

Hohe Pumpleistung und Verlässlichkeit zu einem niedrigen Preis. Die 
Rule Bilgepumpen bietet eine höhere Pumpleistung und exklusivere 
Konstruktionsmerkmale als andere Fabrikate.

High pumping capacity and reliability at a low price. Rule bilge pumps offer higher 
pumping performance and more exclusive design features than other brands.

Saugkörbe für RULE Bilgepumpen
Strainer Bases for RULE Bilge Pumps

Art.-Nr. Typ
Type

Leistung
I / min

Schlauch
Ø mm

Leistung
current

Volt

JPR20A RULE 1000 63 l / min. 29 mm 2,6 A 12 V
JPR02 RULE 1500 96 l / min. 29 mm 4,0 A 12 V
JPR03 RULE 1500 96 l / min. 29 mm 2,3 A 24 V
JPR10 RULE 2000 129 l / min. 29 mm 7,3 A 12 V
JPR12 RULE 2000 129 l / min. 29 mm 4,0 A 24 V
JPR14A RULE 3700 239 l / min. 38 mm 10,1 A 12 V
JPR16A RULE 3700 239 l / min. 38 mm 6,9 A 24 V
JPR56D RULE 4000 252 l / min. 51 mm 10,2 A 12 V
JPR56D-24 RULE 4000 252 l / min. 51 mm 6,9 A 24 V

Art.-Nr. Passend für RULE Typ
Fits on RULE Type

Farbe
colour

JPR275 360, 500, 800, 1100 blau blue

Elektrische Bilge Pumpen - Electrical bilge pumps

90°
JPR1201R

gerade / straight
JPR1204R


