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AQUAVALVE 3-Wege-Verbinder - AQUAVALVE 3-way-connector

Art.-Nr.
SB-Pack

R
Zoll

R
ca. mm

Øi
mm

Farbe
colour

TD90300 1 1/2" 45,0 38 weiß - white
TD90268 1 1/2" 45,0 38 schwarz - black

3-Wege-Verteiler aus extrem robustem, glasfaserverstärktem Nylon Kompositmaterial. Hoch belast-
bar, korrosionssicher und selbst verlöschend. Individuell anpassbar mit AQUAVALVE Schlauchtüllen 
von TRUDESIGN.
3-way-connector in a super tough glass reinforced nylon composite. Highly resilient, noncorrosive 
and self extinguishing. Customizable with AQUAVALVE hose nipples made by TRUDESIGN.
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AQUAVALVE Anschlüsse - AQUAVALVE connectors

Art.-No.
weiß

Art.-No.
schwarz

Winkel
angle

für Schlauch Ø
for hose Ø

TD90538 TD90542 0° 19 mm SB-Pack Self Service
TD90539 TD90543 0° 25 mm SB-Pack Self Service
- TD90260 0° 25 mm unverpackt unpacked
TD90540 TD90544 0° 32 mm SB-Pack Self Service
- TD90280 0° 32 mm unverpackt unpacked
TD90541 TD90545 0° 38 mm SB-Pack Self Service
TD90294 TD90288 0° 38 mm unverpackt unpacked

TD90259 TD90466 90° 25 mm SB-Pack Self Service
TD90299 TD90293 90° 38 mm SB-Pack Self Service

TD90258 TD90465 120° 25 mm SB-Pack Self Service
TD90298 TD90297 120° 38 mm SB-Pack Self Service

Schlauchtüllen passend für AQUAVALVE mit 1 1/2" Anschlussgewinde
Hose nipples for AQUAVALVE with 1 1/2" connection thread

Brauchwasser Leitungssystem TRUDESIGN
Grey & Black Water Line System TRUDESIGN
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AQUAVALVE Zweiwegehahn - AQUAVALVE 2-way diverting valve

ART.-NO. Typ
type

Farbe
colour

G

TD90312 Aufbau surface mount schwarz black 1 1/2"
TD90314 Aufbau surface mount weiß white 1 1/2"
TD90313 Hinter Schott thru bulkhead weiß white 1 1/2"

ART.-NO. Spannung
voltage

TD91278 12 / 24 V incl. Display

Der Zweiwegehahn der neuesten Generation wird hergestellt aus extrem robustem, glasfaserver-
stärktem Nylon-Kompositmaterial. Hoch belastbar, korrosionssicher und selbst verlöschend. Jede 
Ventildichtung wurde auf Lecks an den Dichtungsringen getestet.
This next generation 2-way diverting valve is manufactured in a super tough glass reinforced nylon 
composite. Highly resilient, noncorrosive and self extinguishing. Each valve seal tested to check no 
O ring leakage.

Elektrische Ausführung vom AQUAVALVE. Ermöglich die Steuerung vom Zweiwegehahn mit einem 
einfachen Knopfdruck auf dem mitgelieferten Display. Einfaches Upgrade da Anschlüsse kompatibel. 
Getestet bei einem Druck von 300 PSI (20,6 bar).
Electric version of the successful AQUAVALVE. Allows the diverting valve to be operated with the 
push of a button on the supplied control panel. Easy Upgrade because all adaptors are compatible 
with the manual system. The valve has been tested to 300 PSI (20,6 bar)


