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WARE Borddurchbrüche - Wasserabweiser

Skin Fittings - Water deflector

Borddurchbruch - Skin fitting

Decksabläufe - Deck Outlets

Art.-Nr. für Schlauch-Ø
for hose-Ø

Øa
mm

Rumpfstärke
Hull thickness

Ø Ausschnitt
Ø cut out

EK47672 5/8" 16 mm 1 1/4" = 32 mm
EK47673 3/4" 19 mm 51,5 mm 1 1/4" = 32 mm 33,0 mm
EK47674 1" 25 mm 51,5 mm 1 1/4" = 32 mm 33,3 mm
EK47675 1 1/8 - 1 1/4" 28 mm - 32 mm 57,5 mm 1 1/4" = 32 mm 34,4 mm
EK47676 1 1/2" 38 mm 76,5 mm 1 7/8" = 47 mm 56,9 mm

ART.-NO. für Schlauch-Ø
for hose-Ø

Øa
mm

Rumpfstärke
Hull thickness

Ø Ausschnitt
Ø cut out

EK11060 1" - 25 mm gerade - straight 57,0 mm max. 25 mm 38,0 mm
EK11061 1" - 25 mm 90° Winkel - angle 57,0 mm max. 25 mm 38,0 mm

Acetal mit elektropolierter Edelstahlabdeckung. Nicht für den Einsatz unterhalb der Wasserlinie.
Acetal with stainless steel cover, electro polished. Do not use below the waterline

Faserverstärktes Acetal mit elektropolierter Edelstahlabdeckung. Inklusive drei Distanzringen zur opti-
malen Befestigung. 
Fibre reinforced Acetal with stainless steel cover, electro polished. Including three spacer rings for 
optimized mounting.

Art.-Nr. für Schlauch-Ø
for hose-Ø

Øa
mm

Rumpfstärke
Hull thickness

Ø Ausschnitt
Ø cut out

EK47688 1 1/2" 38 mm 77,6 mm 69,0 mm 47,5 mm

Acetal mit elektropolierter Edelstahlabdeckung und integriertem Gummiventil
Acetal with stainless steel cover, electro polished and integrated rubber valve.Nicht für den Einsatz 

unterhalb der 
Wasserlinie
Do not use below 
the waterline

Art.-Nr.

EK47688

Acetal mit elektropolierter Edelstahlabdeckung und integriertem Gummiventil
Acetal with stainless steel cover, electro polished and integrated rubber valve.Nicht für den Einsatz 

unterhalb der 
Wasserlinie
Do not use below 
the waterline

Art.-Nr. für Schlauch-Ø
for hose-Ø

Øa
mm

Rumpfstärke
Hull thickness

Ø Ausschnitt
Ø cut out

EK47661 1/2" 13 mm 36,1 mm 1 1/4" = 32 mm 21,0 mm
EK47663 3/4" 19 mm 48,5 mm 1 1/4" = 32 mm 33,5 mm
EK47664 1" 25 mm 48,5 mm 1 1/4" = 32 mm 33,5 mm
EK47666 1 1/2" 38 mm 73,0 mm 1 7/8" = 47 mm 56,5 mm

Acetal weiß gerader Anschluss
Acetal, white straight

Art.-Nr. für Schlauch-Ø
for hose-Ø

Øa
mm

Rumpfstärke
Hull thickness

Ø Ausschnitt
Ø cut out

EK47643 3/4" 19 mm 48,5 mm 1 1/4" = 32 mm 32,8 mm
EK47644 1" 25 mm 48,5 mm 1 1/4" = 32 mm 32,8 mm
EK47645 1 1/8" - 1 1/4" 29 - 32 mm 54,4 mm 1 1/4" = 32 mm 34,5 mm
EK47646 1 1/2" 38 mm 73,5 mm 1 1/4" = 32 mm 56,5 mm

Acetal weiß Anschluss im 90° Winkel
Acetal, white, Hose connection 90°

Nicht für den Einsatz 
unterhalb der Wasserlinie

Nicht für den Einsatz 
unterhalb der Wasserlinie

EK81360

EK81370

EK11060EK11061

HA4037

Wasserabweiser aus Edelstahl
Water deflector made of stainless steel

Art.-Nr. Maße
measures

S
mm

EK81360 41 x 41 mm 0,6
HA4037 55 x 53 mm 0,9
EK81370 57 x 54 mm 0,6

Wasserabweiser - Water deflector


