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Inspektionsdeckel - Hatch covers

Inspektionsdeckel aus Edelstahl 1.4401 mit Bajonettverschluss und Gummidichtung
Hatch cover made of stainless steel AISI316 with Bajonet catch and rubber seal

Art.-Nr. Qi Qa @ Ausschnitt

mm mm @ cutout
EK88837 102 mm (4") 142 mm 109 mm
MK100 8-Kant Schlussel - Octagonal key

MK100

Inspektionsdeckel ohne Schlissel aus Edelstahl 1.4401 mit Bajonettverschluss und Gummidichtung
= Hatch cover without key made of stainless steel AISI316 with Bajonet catch and rubber seal

Art.-Nr. i Qa @ Ausschnitt
mm mm 9 cutout
EK86833 76 mm (3") 120 mm 88 mm
EK86834 102 mm (4") 142 mm 113 mm
_ EK88846 150 mm (6") 195 mm 165 mm
> EK88848 195 mm (8") 247 mm 212 mm
- EK26670 Schlussel Key
mit Bajonettverschluss - with bajonet catch
HA 337, 537 und 637 wasserdicht bei Verwendung der Gummidichtung @ qllen
with bayonet catch, HA 337, 537 and 637 watertight when using rubber gasket
Art.-Nr. Art.-No. (0] Da Einbauloch Farbe
VP a 10 SB-Pack mm mm mounting hole  colour
HA337W-10 HA337W-1SB 100 mm (4") 145 mm 110 mm weif3 / white
HA337-10 HA337-1SB 100 mm (4") 145 mm 110 mm anthrazit / anthracite
MK338-10 HA338-1SB Gummidichtung fur HA337... - rubber gasket for HA337...
HA537W-10 HA537W-1SB 144 mm 200 mm 157 mm weif3 / white
HA537-10 HA537-1SB 144 mm 200 mm 157 mm anthrazit / anthracite
MK538-10 MK538-1SB Gummidichtung fur HA537... - rubber gasket for HA537...
Art.-Nr. Qi Qa Einbauloch Farbe
lose mm mm mounting hole  colour
HA637W 235 mm 280 mm 242 mm weiB / white
HA637 235 mm 280 mm 242 mm anthrazit / anthracite
HA638 Gummidichtung / rubber gasket
/ \"\__ Inspektionsdeckel aus ABS mit Bajonettverschluss und Gummidichtung
7 £ ABS hatch covers with bojonet catch and rubber seal
| \ Art.-Nr. oi Oa Einbauloch Farbe
) . | lose mm mm mounting hole  colour
r,-’f SV1804 101 mm 143 mm 115 mm weif3 / white
/ SV1806 151 mm 198 mm 167 mm weif3 / white
N O > SV1808 180 mm 250 mm 198 mm weiB / white
All technical information without obligation, nautig\(l)\le[lRE.de

errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



